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Beslut

Med stod av 7 kap. 21 § miljébalken beslutar kommunfullmiktige forord-
na om vattenskyddsomrade for ytvattentikten Bleken i Finspings kom-
mun. Skyddsomradets omfattning framgar av karta som tillhér beslutet.

Vattenskyddsomrddet behovs for att ravattentikten i Bleken béttre skall
kunna skyddas mot savil tillfdlliga som kontinuerliga, diffusa som punktvi-
sa fororeningar. Révattentillgangen behdver ockséa skyddas mot markan-
vindning som pé sikt kan paverka vattenkvaliteten negativt och i virsta fall
ge irreversibla skador.

Révattenforekomsten utgdr en sarbar del i dricksvattenforsorjningen men
genom inrittandet av vattenskyddsomraden och meddelande av regler:

o stirks skyddet for dricksvattenforekomsten,
o tydliggors vattenforekomstens och tiktens betydelse,
o tydliggors vattenforekomstens planméssiga betydelse och

o fortydligas vad som utifran bl.a. miljobalken giller for verksamhetsut-
ovare och andra inom omradet for att vattenforekomsten skall fa ett till-
rackligt skydd.

Inrittande av vattenskyddsomrade for Bleken med tillrinningsomrade gors
for att skydda tillgidngen pa ravatten for dricksvattenforsorjningen i
Finspang samt orterna Butbro, Lotorp, Risinge, Sonstorp, Hillestad, Borg-
gard och Ljusfallshammar.

Med stod av 7 kap. 22 § miljobalken beslutar kommunfullmiiktige att ned-
an angivna foreskrifter skall giilla inom vattenskyddsomrddet.

Skyddsforeskrifter for Blekens vattenskydds-

omrade

De regler som upprittats for skyddsomrédet kan innebdra inskrinkningar i
ritten att forfoga over fastigheter och omfattar bade pagaende verksamheter
och tillkommande verksamheter. Vid bedomningen av inskrinkningar i en-
skilds ritt, for att syftet med ett vattenskyddsomrade skall tillgodoses, har
beaktats att syftet kan uppnas endast genom héga skyddsnivaer och 1angt
géende restriktioner.

Skyddsomradet &r indelat i vattentiktzon samt primir och sekundir zon.

Om det visar sig att syftet med vattenskyddsomréadet inte uppnas med be-
fintliga foreskrifter kan foreskrifterna dndras eller kompletteras sa att ndd-
vindigt skydd uppnas.




§1 Aliman hansyn

For att undvika att Bleken fororenas giller de allmédnna hinsynsreglerna en-
ligt miljobalken 2 kap. §§ 1-9. Alla som avser att bedriva en verksamhet el-
ler vidta en atgérd ska utfora de skyddsétgirder, iaktta de begriansningar och
vidta de forsiktighetsmatt i 6vrigt som behdvs for att forebygga, hindra eller
motverka att verksamheten eller atgdrden medfor skada eller oldgenhet for
ménniskors hélsa eller milj6. Forsiktighet skall iakttas si snart det finns skl
att anta att en verksambhet eller atgird kan medfora skada eller oldgenhet for
maénniskors hélsa eller miljon.

§ 2 Anmailningsplikt

Verksamhetsutovare, dgare cller nyttjanderdttshavare av fastighet inom
skyddsomrédet ér skyldig att tillse att olyckor intréffade i samband med
transport av farligt gods, andra olyckor och intriffade hdndelser som kan
medfora risk for ytvattenfororening omedelbart anméils till Finspéngs Tek-
niska Verk tfth 0122-162 62, Raddningstjansten tfn 112, eller kommunens
miljoavdelning tfn 0122-852 35.

§ 3 Upplysningsplikt

Verksamhetsutovare och fastighetségare dr skyldiga att upplysa anstllda,
entreprendrer, hantverkare, transportorer och andra som anlitas for arbeten
pa, eller leveranser till anlédggningar eller fastigheter inom skyddsomradet,
om att sérskilda vattenskyddsregler géller inom omrédet, samt att kunna till-
handahalla skyddsforeskrifterna.

§4 Vattenverksamhet
Inom vattentidktzonen far endast vattentiktverksamhet bedrivas.

Inom hela skyddsomradet krévs tillstand for all vattenverksamhet. Vatten-
verksamhet definieras i dessa foreskrifter enligt miljobalken 11 kap. 2 §.
Ansokan om tillstand till vattenverksamhet provas av miljédomstolen. An-
sokan om tillstdnd f6r markavvattning provas dock i vissa fall av lansstyrel-
sen.

Inom vattenskyddsomréde giller att vattenverksamhet som enligt miljébal-
ken 11 kap. 9-16 §§ faller utanfor miljébalkens tillstandsplikt, kriver Bygg-
och miljéndmndens tillstand.

Inom primér zon géller dessutom
Forbud mot muddring.




§ 5 Hantering, lagring och transport av petroleumpro-
dukter och andra &mnen som kan skada ytvattnet

Hantering, lagring och anvindning av petroleumprodukter, fér annat idn bo-
stadsfastighets oljeforsorjning, fir ej ske utan tillstind fran Bygg- och mil-
jonamnden. Krav for tillstind regleras enligt miljobalken 14 kap. forordning
(1998:941) om kemiska produkter och biotekniska organismer samt i Natur-
vérdsverkets foreskrifter om skydd mot mark- och vattenfororening vid lag-
ring av brandfarliga vitskor (NFS 2003:24) kap. 10 §§ 1-8.

Upplag av asfalt, oljegrus och vigsalt dr forbjudet inom hela skyddsomra-
det.

Andra for ytvattnet skadliga &mnen, sdsom t ex tjarprodukter, fenol, miljo-
farliga kemikalier, vixtndring, traskyddsmedel, dammbindnings- och isupp-
tiningsmedel (bland annat sulfit och vigsalt) samt bekdmpningsmedel skall
hanteras enligt miljobalken kap. 14 och far ej tillverkas, lagras eller trans-
porteras pa sddant sitt att det kan medfora risk for fororening av ytvattnet.

For transport av kemikalier inom skyddsomrédet géller foreskrifterna i lagen
(1982:821) om transport av farligt gods.

Forvaringstankar, stationdra forbranningsmotorer etc. skall vara utrustade
eller placerade sé att uppkommet lackage, spill eller dylikt snabbt uppticks
och s att risken for att forvaringsanordningarna skadas, t ex genom korro-
sion, dr obetydlig. Utrustningen eller placeringen skall vara sidan att hela
den lagrade volymen vid léckage séikert kan forhindras trdnga ner i marken.
Om det finns risk for pAkoming skall ett pakorningsskydd séttas upp pa tan-
ken.

Kemikalielagring skall ske frostfritt i avskilt 1ast utrymme med héardgjort
golv utan brunn och med en betryggande tit troskel.

Spillolja skall fortlépande sindas till dtervinning eller destruktion si att sto-
ra lager undviks. Vid forvaring av diesel, oljor eller kemikalier skall absorp-
tionsmaterial finnas tillgéngligt for att suga upp eventuellt spill.

For att mojliggora uppsamling av eventuellt spill pa den plats dar tankning
sker skall inom vattenskyddsomrade cistern forses med skydd som exem-
pelvis invallning. Vid tillfallig tankplats skall en yta iordningstillas, (hard-
goras eller liknande). Tankning skall alltid ske med stor varsamhet, detta
gors lampligen med hjilp av utrustning for undvikande av spill, t ex pistol-
ventil med droppskydd. Pump och tank skall vara lasta.

Det éligger den som driver verksamhet inom skyddsomradet att informera
anstillda och andra som verkar vid anldggningen om foretagets rutiner i
héndelse av olyckor. Beredskap skall finnas for att kunna forhindra att for-
oreningar fran anliggningen nér ytvattnet vid ett eventuellt ldckage.




Inom primér zon galler dessutom
Foérbud mot anldggning av underjordiska cisterner.

Forbud mot snéskoterdkning samt att med motorfordon ta vintervig éver
isen.

Forbud mot motorbatstrafik med ej miljogodkinda batmotorer frin och med
ar 2008

Forbud mot anvindning av batmotorer stérre dn 10 hk och transport av mer
an 10 liter bensin eller oljeprodukter.

Forbud mot motorbatstrafik inom en radie pa 50 m fran ravattenintaget.
Foérbud mot péfyllning av bétbrinsle i viken vid/innanfor Stenso.

Forbud mot anvindning av motorfordon och brinsledrivna redskap i annat
dn jord- skogs- och vigomrade. Grasklippare o dyl. 4r undantagna frin for-
budet.

Spridning av dammbindningsmedel, vdgsalt etc. fir inte ske utan tillstdnd
frén Bygg- och miljéndmnden.

Arbetsfordon som anvinds permanent eller tillfélligt skall ha drivmedel och
oljor efter bésta miljoval (vegetabiliska oljor).

§ 6 Miljofarlig verksamhet och annan industriell verk-
samhet

For all etablering av anmélningspliktig miljofarlig verksamhet, krivs Bygg-
och miljéndmndens tillstdnd. Detta krav giller inom hela vattenskyddsom-
ridet. Miljofarlig verksamhet definieras i dessa foreskrifter enligt miljébal-
ken 9 kap. §§ 1-3.

Verksamhet som innebér risk for fororening av vatten bor inte etableras, ef-
tersom sddan verksambhet ofta dr oforenlig med en séker dricksvattenforsorj-
ning. Vid tillstdndsgivning skall en bedomning av slickvattenméngder som
kravs for att bekdmpa eventuell brand vid verksamheten och sirskilda for-
oreningar som kan finnas i slickvattnet redovisas. Vidare skall verksamhe-
ten utformas pa sadant sitt att utslépp av fororenat slackvatten till ytvattnet
forhindras.

For all befintlig verksamhet inom vattenskyddsomradet, giller § 5 i dessa
foreskrifter, avseende hantering, lagring och transport av petroleumproduk-
ter och andra kemikalier.

For vigar som anvisas for transport av farligt gods giller att dagvattnet frin
dessa, skall hindras att nd ytvattnet. Dagvattnet skall avledas via fordroj-




ningsmagasin eller motsvarande anordningar dér fororeningar kan fingas
upp.

I primar zon galler dessutom

Forbud mot etablering av milj6farlig verksamhet som innebir risk for for-
orening av ytvatten.

§ 7 Jordbruk och djurhalining

Anlédggning for forvaring av stallgédsel, avloppsslam, urin och dylikt samt
cnsilageanldggning fér ej utforas utan tillstdnd av Bygg- och miljondmnden.

Spridning av stallgddsel och andra organiska gédningsmedel skall ske med
stor forsiktighet.

Djurhéllning med stérre omfattning 4n fem djurenheter, skall anmilas till
Bygg- och miljondmnden. Djurenhet definieras enligt forordning (1998:899)
om miljéfarlig verksamhet och hélsoskydd. Anmailan enligt dessa foreskrif-
ter krévs inte om djurhallningen ér tillstdndsprovad eller anmild enligt mil-
jobalken.

I 6vrigt giller vad som stadgas 1 miljobalken 12 kap. ang. tékter, jordbruk
och annan verksambhet.

Inom primar zon galler dessutom

Vid spridning av stallgddsel, urin eller slam samt vattning av kreatur erford-
ras Bygg och miljondmndens tillstand.

For djurhéllning och betning av mark krévs tillstind fran Bygg- och miljo-
ndmnden.

§ 8 Spridning, hantering och lagring av hekamp-
ningsmedel o dyl.

Anvindning av kemiska bekdmpningsmedel och yrkesmissig hantering av
véxtnadringsdmnen, liksom pafyllning tillredning och rengoring av utrustning
for besprutning inom skyddsomradet i sekundér zon kriver tillstdnd fran
Bygg- och miljéndmnden. Bekdmpningsmedel definieras enligt miljébalken
14 kap. §§ 5 och 6.

Kemiska bekdmpningsmedel, handelsgodsel och dammbindningsmedel far
¢j heller hanteras eller transporteras pa sadant sitt att det kan medfora up-
penbar risk for fororening av ytvatten.

For hantering av kemiskt behandlade plantor hdnvisas till § 14 i dessa fore-
skrifter.




Inom primar zon galler dessutom

Forbud mot spridning, hantering och lagring av kemiska bekdmpningsme-
del.

§ 9 Utslapp av avioppsvatten

Nyanldggning som medf6r utsldpp av avloppsvatten till sj6, vattendrag,
dike, ledning eller tickdike ar forbjudet, utan tillstdnd av Bygg- och miljé-
nidmnden. Detsamma giller infiltration av avloppsvatten samt utslépp av
dagvatten frdn vig- och gatumark. Avloppsvatten definieras hér enligt mil-
jobalken 9 kap. § 2. Dagvatten fran enskilda ytor fér infiltreras.

Anléggning av markbédd for rening av avloppsvatten i sekundiir zon, kriver
tillstand fran Bygg- och miljénamnden.

Avlopps- och dagvattenledningar med tillhdrande brunnar och avloppsan-
ordningar skall uppfylla den kommunala tillsynsmyndighetens krav och an-
visningar, dvs. vara tdta, inspekteras regelbundet och vid behov omedelbart
ldggas om eller renoveras.

Spillvattenpumpstationer inom skyddsomrédet skall vara férsedda med larm
vidarekopplat till bemannad larmcentral. Larmfunktionen skall vara obero-
ende av extern stromforsorjning. Jourhavande personal pa avloppsrenings-
verket skall omgéende informeras om driftstorningar i spillvattenpumpsta-
tioner.

Inom primar zon géller dessutom

Forbud mot ytterligare avlopps- och infiltrationsanliggningar for hushalls-
spillvatten och utsldpp av annat avloppsvatten.

Forbud mot anldggning av markbiddd for rening av avloppsvatten.

§ 10 Uppstilining och tviétt av fordon

Nya permanenta uppstillningsplatser for motorfordon av stérre omfattning
dn behovet for enstaka hushall far inte anldggas utan tillstdnd frin Bygg-
och miljénamnden. For tillstand krévs hardgjord yta och att dagvatten tas
ombhand lokalt.

Vid uppstéllning av arbetsfordon med tillhorande utrustning, vid tillfillig
eller permanent verksambhet, skall risken for oljespill beaktas.

Vatten frin t ex garage eller andra ytor som kan vara fororenat med oljespill
eller kemikalier far ej ledas till ytvattentékten.

Fordonstvitt med avfettningsmedel far endast ske pé spolplatta ansluten till
av kommunen godkind rening. Avfettningsmedel skall vara biologiskt ned-

brytbart.




Inom primar zon galler dessutom
Forbud mot motorfordons- och maskintvitt.

Forbud mot langre uppstillning 4n ett dygn av stérre arbetsfordon och ma-
skiner.

Forbud mot nya permanenta uppstéllningar for motorfordon utéver vad som
behdvs for enstaka hushall.

§ 11 Hantering av avfall

Inom hela skyddsomradet giller forbud mot upplaggning, deponi eller ned-
griavning av avloppsslam, latrin, hushallsavfall, med hushéallsavfall jimfor-
ligt avfall eller industriavfall. Kompostering ar tilldten for hushallsavfall ef-
ter anmélan till Bygg- och miljondmnden, och kompostering av latrin ir till-
laten efter tillstdnd fran Bygg- och miljondmnden

Det ir inte heller tilldtet att 1gga ut fyllnads- eller avjamningsmassor av sé-
dan beskaffenhet att dréneringsvattnet fran dem kan fororena ytvattentikten.

Deponering av snd frén trafikerade ytor far ¢j forekomma i stérre omfatt-
ning én vad som erfordras for normal drift av vigama.

Inom primér zon giller dessutom
Forbud mot deponering av sné som hérrdr fran trafikerade ytor.

§ 12 Taktverksamhet och schaktningsarbeten

Taktverksamhet fir utforas forst efter tillstdnd av Lénsstyrelsen. Avser gj
husbehovstakt i sekundér zon.

Frammande massor som kan fororena ytvattnet far ¢j anvindas for utfyllnad
eller avjamning i taktsar.

Oljespill fér ¢j forekomma vid tiktverksamhet och risken for sddant spill bor
beaktas.

Tillfartsvagar till tékter skall s& langt som mojlig vara avspirrade.

I 6vrigt giller for tiktverksamhet foreskrifterna i miljobalken kap. 12 och
forordning (1998:904) om tékter och anmélan for samrad.

Inom primar zon géller dessutom
Forbud mot materialtikt. Innefattar dven husbehovstikt.

§ 13 Markarbeten, schaktning och viagbyggen

Storre schaktningsarbeten i samband med vigbyggen, skogsdikning
och/eller annat byggande far inte utforas utan tillstdnd fran Bygg- och mil-




jondmnden. Vid underhall och drift av vigar inom skyddsomradet skall
storsta mojliga hénsyn tas for att undvika att ytvatten fororenas. For tillstand
till ombyggnad och nyanléggning av vigar, maste avledning av dagvatten
fran vigomradet ordnas pa sadant sitt, att utslédpp och spill i samband med
olyckor forhindras att né till ytvattentikten.

Frimmande massor som kan fororena ytvattnet far ej anvindas for utfyllnad
eller avjdmning av markytor.

Oljespill far ¢j forekomma vid markarbeten och risken for sddant spill bér
beaktas.

Inom primar zon galler dessutom

For utbyggnad av byggnad, (dir byggnadslovsplikt ej foreligger), végar, va
och elledningar, rast- och badplatser, beldggning av vigar samt palning,
spontning och underjordsarbete, krivs anmélan till Bygg- och miljonamn-
den.

Forbud mot anldggning av allménna végar utan att anordningar till skydd
mot avkorming och skydd mot vattenfororening utfors.

§ 14 Skogsbruk

Vid skogsbruk och arbete vid och efter avverkning, hianvisas for varje verk-
samhet till respektive § i denna vattenskyddsreglering.

Enligt allménna rad till 7 kap. 22 § i miljobalken, liksom i Skogsstyrelsens
rekommendationer, bor avverkning inte komma ifrdga 4nda fram till vatten-
drag/sjo utan att en kantzon sparas.

Vid planlidggning av slutavverkning skall vattenskyddsfragor sirskilt beak-

tas och kopia av anmélan till Skogsstyrelsen skall sdndas till Bygg- och mil-
jondmnden, minst 6 veckor innan avverkningens genomforande.

Inom primar zon galler dessutom
Samrad med Bygg- och miljéndmnden skall ske i fragor som avser:

e hantering av kemiskt behandlade plantor.

e avverkning i kantzonen, dér avstandet till vattendraget eller sjon anpas-
sas efter markforhéllanden, ca 10 - 30 meter.

e val av avverkningsmetod.

§ 15 Timmerupplag

Upplag 6verstigande en avverkningssdsong av bark, flis, timmer och liknan-
de dr forbjudet i hela skyddsomradet.




Utover § 8 giller dven forbud mot bevattning och vattenlagring av timmer i
hela skyddsomradet.

Inom primar zon galler dessutom

For tillfdlliga upplag av bark och timmer krivs tillstdnd av Bygg- och mil-
jondmnden.

§ 16 Anlaggningar for viarmeutvinning
Anldggningar for utvinning av virme eller kyla ur ytvattnet fir ¢j anordnas.

Vitskor, som kan skada vattnet vid utldckage, t ex glykol, far ¢j anvindas
som vdrmebirare i slangsystem. Biocider far inte anvéndas i virmepumps-
och kylanldggningar inom skyddsomridet.

Befintliga virmepumpar och kylanldggningar skall vara sa utrustade och fa
sadan tillsyn att eventuella ldckage kan upptickas och atgirdas.

Inom primar zon géller dessutom

For berg-, mark-, vattenvirmeanldggning, uttag av vatten fran berg och jord,
samt andra bormingar som kan paverka vattenkvaliteten, krivs tillstind frin
Bygg- och miljéndmnden.

§ 17 Skjutbanor

For anldggning av skjutbanor krévs tillstand fran Bygg- och miljonamnden.

§ 18 Skyltning

Skyltning skall géras enligt Naturvardsverkets rekommendationer Utmdrk-
ning av vattenskyddsomrdde fran 1998.

Vid storre végars passage in i skyddsomradet skall finnas informationsskylt
med inneborden:

Skyddat vatten. Ytvattentikt. Vid risk for fororening, kontakta riddnings-
tidnsten, tfn 112.

Olyckor skall rapporteras genom alarmering pé tfn 112 eller Finspéngs Tek-
niska Verk tfn 0122-162 62

I viken innanf6r Stenso i1 Bleken skall finnas skylt med innebord:
Skyddat vatten. Ytvattentikt. Motorbdtstrafik forbjuden.

Om skyltar eller stingsel behover séttas upp enligt dessa foreskrifter far an-
nans mark tas i ansprak for detta. Om Gverenskommelse inte traffas pa fri-
villig vig kan kommunen enligt miljobalken 7 kap. 22 § dligga en markiga-
re att uppléta mark for ovan nimnda dndamal.




§ 19 Pafoljd

Overtridelse av skyddsbestimmelserna kan medfora béter eller fangelse i
hogst tva &r enligt miljobalken 29 kap. 8 § (1998:808).

§ 20 Undantagsregler m.m.

Om sirskilda skl foreligger kan lansstyrelsen eller kommunen medge un-
dantag frdn ovan meddelade foreskrifter. Om det sedan vattenskyddsomra-
det har inréttats och skyddsforeskrifter meddelats framkommer behov av
ytterligare foreskrifter far ldnsstyrelsen och kommunen meddela sddana.

§ 21 Tillsyn

Om tillsyn 6ver efterlevnaden av samt pafoljd for forseelse mot ovan med-
delade foreskrifter stadgas i miljobalken 26 kap. samt i forordningen om till-
syn enligt miljobalken.

§ 22 Ersattning

Ersittning for intréng i pagdende markanvindning m.m. regleras i miljobal-
ken 31 kap. 4 §. Fastighetségare och innehavare av sérskild ritt till fastighet
kan ha ritt till ersittning om foreskrift for vattenskyddsomrade innebir att
pagéende markanvindning avsevirt forsvaras. Detsamma giller om mark
tas 1 ansprak. Ersittning utgar dock inte for den forlust som beror pa att for-
vintningarna om dndring i markens anvindningssitt inte kan infrias pa
grund av skyddsforeskriften.

§ 23 Ny lagstiftning

Ny lag, forordning eller foreskrift som faststills efter beslut om foreliggande
foreskrifter och som utdkar skyldigheterna inom skyddsomradet giller ut-
over hir meddelade foreskrifter.

§ 24 Avgriansning av skyddsomradet

Gréansen for skyddsomrédet framgér av bilagd karta. Skyddsomradet 4r inde-
lat i vattentiktzon samt primér och sekundéir zon. Vattentiktzonen utgors av
omrddet nérmast vattenintaget. Griansen for den priméra zonen dr 50 m pé
land fréan strandlinjen vid normalt medelvattenstand i Bleken. Oar inom
skyddsomradet forutsitts tillhéra den primira skyddszonen. Vid diken,
bickar och aar ar primér skyddszon 2 x 50 m.
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Ovrig skyddsreglering
Forutom ovanstéende detaljreglering omfattas vattenskyddsomridet ocksé
av foljande lagar, forordningar och foreskrifter:

Skyddsforeskrifter enligt miljobalken
Allménna hénsynsregler enligt MB kap. 2.

Skydd av omraden enligt MB kap. 7.

Miljofarlig verksamhet och hélsoskydd kap. 9.
Vattenverksamhet enligt MB kap. 11.

Tékter, jordbruk och annan verksamhet enligt MB kap. 12.
Kemiska produkter och biotekniska organismer enligt MB kap. 14.
Provning enligt MB kap. 19.

Tillstands giltighet, omprévning enligt MB kap. 24.

Tillsyn enligt MB kap. 26.

Ersittning och skadestand enligt MB kap. 31.
Straffbestimmelser och forverkande enligt MB kap. 29.
Ovrig lagstiftning

Lag om transport av farligt gods; §§ 10-15, (SFS 2006:263).

Lag med sirskilda bestimmelser om vattenverksamhet, kap 1, kap 2; §§1-4,
(SFS 1998:812).

Forordningar
Forordning om transport av farligt gods; §§ 1-30, (SFS 2006:311).

Forordning om milj6farlig verksamhet och hilsoskydd; §§ 1-51, (SFS
1998:899).

Forordning om tillsyn enligt MB; §§ 1-16, (SFS 1998:900).
Forordning om tikter och anmélan for samrad (SFS 1998:904)
Forordning om miljoriskomraden; §§ 1-15, (SFS 1998:930).

Forordning om kemiska produkter och biotekniska organismer (1998:941)
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Férordning om bekidmpningsmedel; §§ 1-30, (SFS 2006:1010).

Naturvardsverkets foreskrifter

Naturvardsverkets foreskrifter om spridning av kemiska bekdmpningsme-
del; §§ 1-20, (SNFS 1997:2).

Naturvardsverkets allménna rad for tillstindsprovning enligt 14 § SNFS
1997:2 rérande anvindning av kemiska bekdmpningsmedel inom vatten-
skyddsomrade, (NFS 2000:7).

Naturvardsverkets allménna rad om provning av téikter enligt 12 kap. MB
samt enligt forordning (1998:904) om tikter och anmélan for samrad (NFS
2003:2).

Naturvardsverkets allménna rad om vattenskyddsomréden till 7 kap. 21, 22
och 25 §§ i MB, (NFS 2003:24).

Naturvardsverkets foreskrifter om skydd mot mark- och vattenférorening
vid lagring av brandfarliga vitskor; Kap 1-11, (NFS 2003:24).
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Definitioner

Avloppsvatten
Gemensam bendmning for dag-, spill- och drinvatten.

Cistern

Fast behéllare for lagring av vitskor, inklusive tillbehor som armaturer, pa-
fyllnings och avluftningsanordningar samt dverfyllnadsskydd.

Dagvatten

Vatten som rinner av fran gator, vigar, tak och andra ytor vid regn ¢ller sno-
smaltning och som inte tringer ner i marken.

Djurenhet

Antalet djurenheter berdknas enligt bilaga till forordningen (1998:899) om
miljofarlig verksamhet och hilsoskydd punkt 01-1.

Dranvatten

Overflddigt vatten ur marken som avleds i ror for att halla torrt runt hus-
grunder.

Farligt avfall

Med farligt avfall avses i dessa skyddsforeskrifter sddant avfall som klassas
som farligt avfall enligt bilaga 2 i Avfallsforordningen (2001:1063).

Farligt Gods

Sédana dmnen och produkter som enligt lagen (1982:821) och forordningen
(1982:923) om transport av farligt gods klassificeras som farligt gods. Far-
ligt gods ér ett samlingsbegrepp for &mnen och produkter, som har sidana
farliga egenskaper att de kan skada méanniskor, miljo, egendom och annat
gods, om de inte hanteras ritt under transport. Lagen och forordningen om
transport av farligt gods, Raddningsverkets foreskrifter samt internationella
overenskommelser som ADR, RID med flera detaljerade foreskrifter om
transport av farligt gods.

Frammande massor

Med frimmande massor avses mark-, jord- och schaktmassor av sddan be-
skaffenhet att det finns risk for att drineringsvatten frdn massoma kan for-
orena ytvattentéikten.

Hanterad volym

Den storsta méangd av en produkt som finns i lager vid en anldggning samti-
digt.
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Hantering

Med hantering avses tillverkning, bearbetning, transport, omhindertagande,
anvandning, forpackning, forvaring, lagring, destruktion, konvertering, salu-
forande, 6verlatelse och liknande.

Halso- och miljofarliga kemikalier

Amnen som kan medfora paverkan pa vattenmagasinet som i sin tur kan
medfora skador pd ménniskor, djur, egendom eller miljén.

Begreppet milj6- och hilsofarliga kemikalier omfattar produkter enligt Ke-
mikalieinspektionens definition KIFS 1999:3 som innehiller hilso- och mil-
jofarliga &mnen inbegripet mikroorganismer och andra smittimnen.

Petroleumprodukter som bensin, motorolja samt farger, lacknafta och be-
kdmpningsmedel klassas som hélso- och miljofarliga produkter.

Miljofarlig verksamhet

1. Utsldpp av avloppsvatten, vitskor eller fasta dmnen fran mark,
byggnader eller anlédggningar i mark, vattenomraden eller grundvat-
ten.

2 Anvindning av mark, byggnader eller anldggningar p ett sitt som

kan medfora oldgenhet f6r ménniskors hélsa eller miljén genom an-
nat utslépp 4n som avses i 1 eller genom fororening av mark, vatten-
omréaden eller grundvatten.

Sekundart skydd

Anordning som sékerstéller att ldckage frdn cisterner, tankar eller rorled-
ningar kan fingas upp.

Skyddszoner

Vattentikizon, &r omrddet ndrmast vattenintaget. Skall sikra ett nirskydd
for vattentdkten.

Primér skyddszon, omradet ndrmast strandlinjen, skall skapa radrum vid
héndelse av akut fororening.

Sekundir skyddszon, att bibehilla en hog ytvattenkvalité

Spillvatten

Fororenat vatten som avleds fran hushall, industri och serviceanldggningar
mm.

Storre schaktningsarbeten

Med storre schaktningsarbeten avses i dessa skyddsforeskrifter mer omfat-
tande arbeten &n schaktning for grundldggning av enskild villa.
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Tomtmark

Med tomtmark avses hus- och villatomter och motsvarande ytor runt bo-
stadshus pa jordbruksfastigheter.

Transport av farligt gods

Med transport av farligt gods menas forflyttning av farligt gods med trans-
portmedel samt sddan lastning, lossning, forvaring och annan hantering av
det farliga godset som utgor ett led i forflyttningen. Som transport anses
dock inte forflyttning som sker endast inom ett omrade dér tillverkning, lag-
ring eller forbrukning av farligt gods dger rum.

Tit hirdgjord yta

Med tit hardgjord yta avses i dessa skyddsforeskrifter ytor som dr ogenom-
tringliga for de vitskor som hanteras inom ytan.

Vattenverksamhet

Med vattenverksamhet avses t ex uppforande av dammar, fyllning, palning,
bortledande av vatten, sprangning och rensning samt andra atgirder i vat-
tenomradet som syftar till att forandra vattnets djup eller lige. Se definition i
miljobalken 11 kap. 2 §.

Verksamhet

Med verksamhet avses i dessa skyddsforeskrifter i forsta hand yrkesmissig

verksamhet. Kraven som giller for verksamheter skall dock tillimpas ocksé
pé andra icke kommersiella verksamheter om de bedrivs i mer in obetydlig
omfattning.
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Beskrivning av vattenskyddsomradet

Skyddsomradet for Bleken ér indelat i vattentdktzon samt primér och se-
kundér zon. Vattentéktzonen utgors av omradet nidrmast vattenintaget. Den
priméra zonen avgrinsas enligt Naturvardsverkets rekommendationer till 50
m fran strandlinjen upp pa land. Skyddszon for tilifloden dr 50 m pa var sida
om flédet, ocksé det enligt Naturvirdsverkets rekommendationer. Inom den
priméra zonen bedoms att inga dréneringar i form av stora diken, rordrine-
rad mark, avlopps- eller dagvattennét har en rinntid pa mindre 4n 1 dygn vid
hogvattenforing.

Den sekundira zonen motsvarar och ticker sjons avrinningsomrade som for
Blekens del till 6vervigande del utgors av skogsmark och smakuperad ter-
rang. P4 slutthingarna finns i stor utstrackning tunnare moréntidcken medan
véatmarker finns i sdnkorna. Storre sammanhéngande myrmark finns i syd-
oOstra delarna. Uppskattningsvis sker hélften av tillrinningen till sjén via ett
antal mindre backar medan resten dr grundvattensttomning i sjén. En stor
del av tillrinningen, ca 25 %, tillfors Sodra Blekgrenen frén det nimnda vét-
marksomradet frimst via backen fran Sarvsjon. Fran Kvarngélen - Kalven
respektive Oxgodlen kommer ca 15 % respektive 12 % av totala tillrinningen
som infldde till mellandelen av Bleken. Till sjons véstra del tillfors ungefar
en tredjedel av tillrinningen huvudsakligen som grundvattenstrémning. Ble-
ken ligger pa 47,3 m 6 h. Hogsta punkten inom omradet r norr om sjén och
ligger pd 90 m.

Utdver ovan beskriven tillrinning 6verleds vatten fran Nafssjon via ledning
frén Bickeboviken i Nifssjon till norra Blekgrenen i sjon Bleken. Médngden
overfort vatten motsvarar i huvudsak dygnsforbrukningen vid vattenverket.

Teknisk beskrivning

Finspangs vattenverk tar in sitt ravatten frin sjon Bleken, Révattnet frin
Bleken leds via en 500 meter lang intagstub till en rdvattenpumpstation vid
Blekenviken. Vid intaget dr djupet till sjobotten 12 meter. Révattenintaget
ligger pé ca 9 meters djup. Intagshdjden kan justeras inom ett par meter.
Med hjélp av tva stycken frekvensstyrda pumpar pumpas vattnet fran ravat-
tenpumpstationen till vattenverket Bleken for vidare behandling och distri-
bution. Pumpkapaciteten 4r 650 m>/h. Vattenverket ir dimensionerat for

14 800 m*/dygn men produktionen ligger for nérvarande pa ungefir 6 000
m’/d ygn.

Reservvattentdkt saknas for ndrvarande. Vattentornen i Finspang och Ljus-
fallshammar ticker 6-8 timmars vattenforbrukning. Pa sikt bér en 16sning
med reservvattentdkt komma till stand. Eftersom man nu har ravattentill-
géngen vil tryggad genom I8sningen med dverpumpning fran Néfssjon, och
att vattenforbrukningen fortsatt antas ligga pa nuvarande uttag, ricker en av
sjOarna att var for sig ticka ravattenbehovet for Finspang. Vid en akutsitua-
tion med hela eller delar av Bleken utslagen kan verforingsledningen pro-
visoriskt forlédngas. Ett projekt som beroende pa omfattningen kan ta mellan
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en och sex médnader. En utredning pagar om mdjligheten att 1ita sjdarna
Nifssjon och Bleken utgora ravattenreserv for varandra. En 16sning som
forutom att séikra en reservtakt dven skulle ge en mojlighet och storre valfri-
het att vélja den kvalitativt bésta ravattentdkten. Kostnaden for en perma-
nent 16sning beréknas till ca 8 mkr.

Vattenverket vid Bleken forser ca 15 000 personer med dricksvatten i
Finsping samt orterna Butbro, Lotorp, Risinge, Sonstorp, Hillestad, Borg-
gard och Ljusfallshammar. Storst vattenforbrukning svarar hushéllen for ca
74 %. Industriférbrukningen 4r ca 19 % medan forbrukningen i offentliga
lokaler och egenforbrukning &r ca 7 %. Révattenintaget dr beldget i Bleken-
viken och révattenpumpstationen dr beldgen pa fastigheten Stenstorp 1:5,
som tilthor Finspangs kommun.

Verksamheten ir frdn borjan legaliserad genom en vattendom som frin den
26 juni 1936 medgav vattenavledning fran Bleken. Den 26 juni 1964 med-
ges en dkning av uttaget till 8 500 m” i arsmedeltal/dygn men dock hogst

12 300 m’ under ett och samma dygn. I vattendom fran den 25 november
1977 beslutades i uppskjutna fiskefragor frin domen 1964. I vattendom frin
den 21 mars 1989 meddelas tillstand att 6verleda 125 1/s till sjon Bleken.

Vattenkvaliteten i Bleken dr forhallandevis bra. Analysresultat pa rivattnet
redovisas i Bleken vattenskyddsomrdde Rdvattenkvalité dren 2001-2005 (bi-
laga 2). I Blekens vattenverk behandlas vattnet med hjélp av luftning, ke-
misk fillning, sedimentering, filtrering, hardhetshdjning, pH-justering och
klorering.

Redovisning av potentiella fororeningskallor finns i den inventering som
genomforts aren 2004-2005. Inventeringen genomfordes i syfte att kartligga
bebyggelse, verksamheter, befintliga och potentiella risker for fororening av
vattentdkterna. Nagon enskild kvalitetsbedomning av fororeningskillorna
var for sig har inte gjorts. Man kan dock generellt konstatera att bostads-
hus/sommarhus inom inre skyddszonen har olika sanitéra 16sningar, med
olika grad av standard, som enligt miljobalkens aktsamhetsregler och oav-
sett skyddsbestimmelser, i vissa fall behGver forbéttras. Har pagar ocksa ett
arbete sedan flera ar frn miljoavdelningens sida med inventering och even-
tuella pafoljande rad om atgarder.

Vatten och avloppsforsérjningen inom skyddsomrédet for Bleken ligger
utanfor Finspangs Tekniska Verks verksamhetsomrade, dérfor utgors samt-
liga vatten- och avloppsforsorjningsanlidggningar inom skyddsomridet av
enskilda anldggningar. Oversvimningar har inte forekommit vid Bleken el-
ler det tilltdnkta skyddsomrédet under den tid som sjén varit aktuell som
vattentdkt. En lista dver samtliga fastighetsigare och verksamhetsutévare
ingdr i den riskinventering som genomforts for respektive skyddsomréde
(bilaga 3). Det tilltinkta vattenskyddsomridet finns for nirvarande inte in-
lagt 1 den kommunala dversiktsplanen.
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Redogorelse for arendets handlaggning

Finspangs Tekniska Verk har utarbetat forslaget till vattenskyddsomrade
med tillhérande skyddsforeskrifter for Bleken. Syftet med vattenskyddsom-
rddet dr att skydda vattentdkten mot saval tillfdlliga som kontinuerliga, dif-
fusa och punktvisa fororeningar. I samband med framtagandet av forslaget
har en inventering av byggnation och verksamhet kring sjén gjorts.

Finspangs Tekniska Verk har arbetat fram forslaget till vattenskyddsomrade
1 en samrddsprocess déir Bygg- och milj6forvaltningen och Kommunstyrel-
sekontoret medverkat. Samrad har ocksa skett med Lansstyrelsen under ar-
betets ging. Fastighetsdgare och verksamhetsut6vare runt sjon bjods in till
ett informations- och samrddsméte den 29 maj 2006 och bereddes direfter
mojlighet att yttra sig 6ver forslaget. Samtliga yttranden har sammanstillts
och kommenterats av Finspéngs Tekniska Verk.

Ett reviderat forslag till vattenskyddsomrade inkom till Kommunstyrelse-
kontoret den 7 november 2006. Infér Kommunstyrelsens behandling av for-
slaget har Bygg- och miljondmnden beretts mdjlighet att yttra sig. Under
denna tidsperiod inkom ocksa skriftliga yttranden fran Lansstyrelsen och
Sédra. Aven dessa yttranden har kommenterats och i nagra fall lett till re-
daktionella &ndringar i det slutliga forslaget till vattenskyddsomride med
tillhdrande skyddsforeskrifter for Bleken.

Bilagor:
1. Karta over vattenskyddsomradet
2. Bleken vattenskyddsomrade Ravattenkvalité aren 2001-2005

3. Lista dver samtliga fastighetsdgare och verksamhetsutévare
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