MARKTEKNISK UNDERSOKNINGS-
RAPPORT GEOTEKNIK, MUR/GEO

Geoteknisk undersokning infor ny detaljplan,
fastighet Harstorp 1:1, Finspang Kommun

2014-10-24

Upprattad av: Christopher Roxstrom

UNITED

%TF%)EL?J{ENCE /,/.) ws P

Granskad av: Christina Berglund(geoteknik) och Jérgen Svensson (miljogeoteknik)

Godkand av: Christina Berglund



L:\5465\10203425 - Geomiljéutredning for planarbete FTV\3_Dokument\36_PM_Rapport\MUR\10203425_Markteknisk Undersoékningsrapport Geoteknik (MUR Geo).docx

Uppdragsnr: 10203425

Harstorp 1:1, Finspang kommun

Daterad: 2014-10-24

Markteknisk undersdkningsrapport
geoteknik, MUR/GEO

Reviderad:

BsWSP

/

Handlédggare: Christopher Roxstrom Status: Projekteringsunderlag

MARKTEKNISK UNDERSOKNINGSRAPPORT

GEOTEKNIK, MUR/GEO

Geoteknisk undersokning infor ny detaljplan,
fastighet Harstorp 1:1, Finspang Kommun

Kund

Finspangs kommun
Box 5
612 21 Finspéang

Konsult

WSP Samhiéllsbyggnad
Box 71

581 02 Linkdping

Besok: S:t Larsgatan 3
Tel: +46 10 7225000

Fax: +46 10 7225976
WSP Sverige AB

Org nr: 556057-4880
Styrelsens site: Stockholm
WWW.Wspgroup.se

Kontaktpersoner

Finspings kommun:

Heidi Viinikkala, tel: 0122-850 10, e-post: heidi.viinikkala@finspang.se

WSP:

Christopher Roxstrom, tele 010-722 64 67, e-post:

christopher.roxstrom@wspgroup.se




L:\5465\10203425 - Geomiljéutredning for planarbete FTV\3_Dokument\36_PM_Rapport\MUR\10203425_Markteknisk Undersoékningsrapport Geoteknik (MUR Geo).docx

Uppdragsnr: 10203425 Harstorp 1:1, Finspang kommun
Daterad: 2014-10-24 Markteknisk unders6kningsrapport || ws P
geoteknik, MUR/GEO ///l

Reviderad:

Handlidggare: Christopher Roxstrom Status: Projekteringsunderlag
Innehall

Objekt 4

2 Andamal 4
3 Tidigare undersékningar 4
4 Underlag for undersékningen 5
5 Styrande dokument 5
6 Geoteknisk kategori 5
7 Befintliga forhallanden 6
71 Topografi 6
7.2 Ytbeskaffenhet 6
7.3 Ingenjorsgeologi 6
8 Positionering 7
9 Geotekniska faltundersékningar 7
9.1 Utférda sonderingar och in-situforsok 7
9.2 Sonderingsutrustning 8
9.3 Undersokningsperiod 8
9.4 Faltingenjorer 8
9.5 Kalibrering och certifiering 8
10 Hydrogeologiska undersékningar 8
10.1 Utforda undersokningar 8
11 Miljogeotekniska laboratorieundersékningar 9
11.1 Utforda undersokningar 9
11.2 Undersokningsperiod 9
1.3 Laboratorieingenjorer 9
1.4 Kalibrering och certifiering 9
12 Vardering av undersokningen 9
13 Granskning 9
Bilagor:

Bilaga 1 — Miljoanalys av jordprover, 6 sidor

Ritningar:

G-10.1-01 Planritning, Al skala 1:1000

G-10.2-01 Sektionsritning (A-A, B-B och C-C), Al skala H 1:100, L 1:200
G-10.2-02 Sektionsritning (D-D och E-E), Al skala H 1:100, L 1:200




L:\5465\10203425 - Geomiljéutredning for planarbete FTV\3_Dokument\36_PM_Rapport\MUR\10203425_Markteknisk Undersoékningsrapport Geoteknik (MUR Geo).docx

Uppdragsnr: 10203425

Harstorp 1:1, Finspdng kommun

Daterad: 2014-10-24

Markteknisk unders6kningsrapport || ws P
geoteknik, MUR/GEO //l

Reviderad:

Handlédggare: Christopher Roxstrom Status: Projekteringsunderlag

1 Objekt

Finspangs Kommun vill versiktligt utreda de geotekniska och miljogeotekniska
forutsattningarna inom Finspangs Tekniska Verks omrade (fastigheten Harstorp
1:1), Finspdng Kommun, for en kommande detaljplan. Aktuellt omrade framgér av
figur 1.

R

1Google earth
<

PR e,

Figur 1. Flygfoto over aktuellt omrdde, killa Google Earth, © 2012 Google. Rod-
markerat omrdde utgor ungefdrligt undersokningsomrdde.

2 Andamal

WSP Samhiéllsbyggnad har pa uppdrag av Finspadngs kommun utfort en geoteknisk
unders6kning inom ovan beskrivet objekt. Syftet med undersokningen har varit att
oversiktligt undersdka de geotekniska och miljogeotekniska forhallandena inom
omrédet och ge rekommendationer for vidare planering.

Foreliggande rapport utgér redovisning av utforda félt- och laboratoriearbeten.

3 Tidigare undersokningar

Geoteknisk utredning for ny fjarrvirmeackumulatortank, fastighet Harstorp 3:358,
Finspdng Kommun, daterad 2014-06-26 med uppdragsnummer 10198275 och ut-
ford av WSP.

Oversiktlig geoteknisk undersokning, daterad 1990-05-14 med uppdragsnummer
3286 och utférd av Hylanders Geo-Byra AB har funnits tillginglig for vissa delar av
det aktuella omrédet.
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4 Underlag for

Underlag utgors av:

undersokningen

e Digital grundkarta - grundkarta.dwg

e Forslag till provtagning - forslag borrpunkter.pdf

e Tidigare utford geoteknisk undersokning - hylanders text.pdf och hylander
karta.jpg (Oversiktlig geoteknisk undersdkning, daterad 1990-05-14 och ut-
ford av Hylanders Geo-Byra AB)

e [edningsritningar fran www.ledningskollen.se samt Finspdngs kommun

o Jordartskartan over aktuellt omrade, www.sgu.se

5 Styrande dokument

Denna rapport ansluter till SS

-EN 1997-1 med tillhérande nationell bilaga. I tabel-

lerna nedan redovisas styrande dokument for unders6kningen.

Tabell 1. Planering och redovisning

Standard eller annat styrande dokument

Féltplanering

Filtutforande

Beteckningssystem

SS-EN 1997-2
Geoteknisk félthandbok SGF Rapport 1:2013

SGF/BGS:s beteckningssystem 2001:2 med komplet-
tering 2013-04-24, se SGF:s hemsida www.sgf.net

Tabell 2. Féiltundersékningar

Undersokningsmetod Standard eller annat styrande dokument
Skruvprovtagning SGF Rapport 1:2013
Viktsondering SGF Rapport 1:2013
Slagsondering SGF Rapport 1:2013

6 Geoteknisk kategori
Alla undersokningar dr genomforda i enlighet med geoteknisk kategori 2 (GK2).




L:\5465\10203425 - Geomiljéutredning for planarbete FTV\3_Dokument\36_PM_Rapport\MUR\10203425_Markteknisk Undersoékningsrapport Geoteknik (MUR Geo).docx

Uppdragsnr: 10203425

Harstorp 1:1, Finspang kommun

Daterad: 2014-10-24

Markteknisk unders6kningsrapport || ws P
geoteknik, MUR/GEO //l

Reviderad:

Handlédggare: Christopher Roxstrom Status: Projekteringsunderlag

7 Befintliga forhallanden

71 Topografi

Omrédet utgors av obebyggd naturmark med vegetationsytor av grés, buskar, sly
och mindre skogspartier, en grusvig, flera storre diken samt ett rojt kirr med hogt
vattenstand och enstaka trid. Lings med omradets nordvistra, norra och nordostra
sidor har ca 5 m fyllning utlagts. Markytans nivé varierar mellan ca +44 och ca +40
pa fyllningen. Naturlig markniva varierar mellan ca +34 i nordost till ca +39 i soder.

I ndromradet finns flera industrifastigheter och 3 st asfalterade lokalvégar (Lever-
torpsvigen, Skiaggebyvigen och Vistralundsviagen). I séder forekommer det rojda
kérret och mitt p4 omradet forekommer berg i dagen.

7.2 Ytbeskaffenhet
Markytan utgdrs av grés, buskar, sly, trid, kirr och vatten.

7.3 Ingenjoérsgeologi

Den ytliga jorden inom aktuellt omrdde bedoms enligt jordartskartan (se figur 2 ne-
dan) besta av glacial lera (skarpt gul farg med vita L), postglacial lera (ljusgul farg
med vita L), mossetorv (gra/beige farg), kérrtorv (gra/beige farg med bla prickar)
och berg i dagen (rod firg).

A

;.k
°
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\

Figur 2. Jordartskarta, killa www.sgu.se, © Sveriges geologiska undersékning.
Rédmarkerat omrdde utgor ungefirligt undersékningsomrdde.

6 (9)
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8 Positionering
Koordinatsystem ér kopplat mot Sweref 99 16 30 i plan och RH 2000 i hgjd.

Utsédttning/inmétning &r utford av méttekniker Per Séderbom med GPS-RTK av typ

Trimble R8.
9 Geotekniska faltundersokningar
9.1 Utforda sonderingar och in-situforsok

Geotekniska faltarbeten dr utforda med geoteknisk borrbandvagn av typ Geo-

machine 65 GT. Utforda sonderingar och provtagningar i undersokningen redovisas
i tabell 3. Sonderingarna och provtagningarna redovisas dven pa ritningar, se bilagor

till denna rapport.

Tabell 3. Utforda undersékningsmetoder

Borrpunkt Vim Sib Skr W | Miljo
W1 X X

w2 X X X X

W3 X X

W4 X X
W5 X X

Wé X X X X

w7 X X

W8 X X X

W9 X X X
W10 X X

Forklaring forkortningar: Vim - Viktsondering, SIb — Slagsondering, Skr — Skruvprovtagning, W —
Observation av fri vattenyta i sonderingshdl, Miljo — Skruvprovtagning av jord for miljoanalys.
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9.2 Sonderingsutrustning

Tabell 4. Sonderingsutrustning

Utrustning Anmiérkning

Borrvagn GeoMachine 65 GT

Vikt-

/Slagsondering Stang ¥22 mm

Skruv 0100 mm, (stdng @42 mm)
Vingforsok 65x130 mm, (stang ¥22 mm)

9.3 Undersokningsperiod
Geotekniska féaltarbeten utférdes den 8 och den 10 oktober 2014.

9.4 Faltingenjorer
Geotekniska faltarbeten har utforts av Joachim Westling, WSP.

9.5 Kalibrering och certifiering
WSP ér certifierat enligt kvalitetsstandard ISO 9001 och 14001.

10 Hydrogeologiska undersokningar

10.1 Utforda undersokningar

Ingen hydrogeologisk undersdkning har utforts. Fri vattenyta i provtagningshal har

observerats, resultatet framgar av tabell 5.

Tabell 5. Avidsning av fri vattenyta i provtagningshdl.
Nivder angivna i hojdsystem RH2000.

Punkt Datum Niva mark Avlist niva Djup under
avlisning [m] [m] markytan (m)

W2 2014-10-08 +35,89 +35,49 0,4

W6 2014-10-08 +39,16 +39,06 0,1

W9 2014-10-10 +39,70 +37,70 2,0
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11

11.1

Utforda undersokningar

Miljogeotekniska laboratorieundersdokningar

Miljogeotekniska féltarbeten dr utforda med geoteknisk borrbandvagn av typ Geo-

machine 65 GT. Utforda provtagningar i undersdkningen redovisas i tabell 6. Prov-
tagningarna samt analysprotokoll i sin helhet redovisas dven pa ritningar bilagda till
rapport samt i bilaga 1..

Tabell 6. Utforda miljéanalyser

Punkt Tungmetaller med tilléigg for PAH (polyaromatiska kolviten),
kvicksilver (analyspaket M10NV). | alifater, aromater och BTEX
(analyspaket ORGNY).
(Samlingsprov)
(Samlingsprov)
W4 X X
W9 X X
W10 X X
11.2 Undersokningsperiod
Miljogeotekniska laboratorieanalyser har utforts under perioden den 15-17 oktober
2014.
11.3 Laboratorieingenjorer

Geotekniska laboratorieanalyser dr utforda av ackrediterat miljolaboratorium, AL-
control AB i Link&ping.

11.4

Kalibrering och certifiering

ALcontrol AB ar ackrediterat av SWEDAC (Styrelsen for ackreditering och teknisk
kontroll) enligt SS-EN ISO/IEC 17025. Laboratorier som uppfyller kraven i denna

standard arbetar dven i nira enlighet med ISO 9001 och ISO 9002. ALcontrol AB &r
ocksé certifierat enligt SS-EN ISO 14001.

12

Vardering av undersokningen

Undersokningens omfattning relativt aktuellt syfte bedoms som god.

13

Granskning

Granskning har utforts av geotekniker Christina Berglund samt miljogeotekniker
Jorgen Svensson
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FORKLARINGAR:

Projekterade konstruktioner,
anlaggningar efc. ej 1 sakert lage.

Beteckningar enligt SGF/BGS 20017
med komplettering 2013-04-24, se
SGFs hemsida www.sgf.net,

Tidigare ufforda understkningar:

Punkter “14W1-14W47 utforda av
WSP, se geofeknisk ufredning med

uppdragsnummer 10198275, daterad
2074-06-26,

Punkfer benamda “HGB” ufftrda av
Hylanders Geo-Byra AB, se geofeknisk
ufredning med uppdragsnummer 3286,
daterad 1990-05-14. (Nivder
redovisade | RHOO).

(Punkfer redovisas endast I plan)

KOORDINATSYSTEM

Plan: SWEREF 99 16 30
Niva: RH 2000

HANVISNINGAR:

Tillhorande sekfionsritningar
G-10.2-01 sekftion A-A, B-B och C-C
G-10.2-07 sekfion D-D och E-E.
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Fil: L\5465\10203425 - Geamiljtutredning ftr planarbete FTV\4_CAD\G\Ritdef\G-10.1-01dwg PLOTTAD: 2014-10-22 09:20:11 AV ANVANDARE: SECR17215
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FORKLARINGAR:

Projekterade konstruktioner,
anlaggningar efc. e i sakert lage.

Beteckningar enligt SGF/BGS 20012
med komplettering 2013-04-24, se
SGFs hemsida www.sgf.nef.

Redovisade markliner mellan
sonderingspunkfer dr inferpolerad,
avvikelser mof verkliga marknivaer
forekommer,

Tidigare utforda understkningar:

Punkfer “M4W1-14W47 utforda av
WSP, se geofeknisk ufredning med

uppdragsnummer 10198275, daterad
2014-06-26.

Punkfer “HGBT-x" ufforda av
Hylanders Geo-Byrd AB, se geofeknisk
Jfredning med uppdragsnummer 3286,
daferad 1990-05-14.

(Punkter redovisas endast | plan)

KOORDINATSYSTEM

Plan: SWEREF 99 16 30
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HANVISNINGAR:
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utfardad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory
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ALcontrol AB

Box 1083, 581 10 Linkoping - Tel: 013-25 49 00 - Fax: 013-12 17 28

ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SATE: LINKOPING 1006
ISO/IEC 17025
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Rapport Nr 14345774

N2

:*\\\\//\\///”3_ Uppdragsgivare

%MA/A\ 3 WSP Samhallsbyggnad

Y\ 5465

601 86 NORRKOPING

Avser
Projekt Mark
Projekt 1 10203425
Konsult/ProjNr : Christopher Roxstrom
Provtyp : Mark
Information om provet och provtagningen
Provtagningsdatum : 2014-10-08 Ankomstdatum : 2014-10-15
Provets méarkning : W4 (Samlingsprov) Ankomsttidpunkt : 1535
Provtagningsdjup : 0.0-4.7m
Provtagare : Joachim Westling
Analysresultat
Metodbeteckning Analys/Undersokning av Resultat Matosakerhet Enhet
SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 89.0 +8.90 %
HS-GC/MS Alifater =C5-C8 <3 +0.90 mg/kg TS
HS-GC/MS Alifater =C8-C10 <5 +1.5 mg/kg TS
GC/MS Alifater =C10-C12 <10 +3.0 mg/kg TS
GC/MS Alifater =C12-C16 <10 +3.0 mg/kg TS
Beréknad Alifater summa =C5-C16 <10 mg/kg TS
GC/MS Alifater =C16-C35 220 +55 mg/kg TS
GC/MS Aromater =C8-C10 <1 +0.30 mg/kg TS
GC/MS Aromater =C10-C16 <1 +0.30 mg/kg TS
GC/MS Aromater =C16-C35 <1 +0.30 mg/kg TS
HS-GC/MS Bensen <0.003 +0.0009 mg/kg TS
HS-GC/MS Toluen <0.1 +0.030 mg/kg TS
HS-GC/MS Etylbensen <0.1 +0.030 mg/kg TS
HS-GC/MS Xylener <0.1 +0.030 mg/kg TS
Beraknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
GC/MS Acenaften <0.03 =+0.0090 mg/kg TS
GC/MS Acenaftylen 0.045 +0.0090 mg/kg TS
GC/MS Naftalen <0.03 +0.0090 mg/kg TS
Beraknad PAH-L,summa 0.045 mg/kg TS
GC/MS Antracen 0.032 +0.0090 mg/kg TS
GC/MS Fenantren 0.20 +0.040 mg/kg TS
GC/MS Fluoranten 0.30 +0.060 mg/kg TS
GC/MS Fluoren <0.03 +0.0090 mg/kg TS
GC/MS Pyren 0.30 +0.060 mg/kg TS
Beréknad PAH-M,summa 0.83 mg/kg TS
GC/MS Benso(a)antracen 0.11 +0.022 mg/kg TS
GC/MS Benso(a)pyren 0.23 +0.046 mg/kg TS
GC/MS Benso(b)fluoranten 0.32 +0.064 mg/kg TS
GC/MS Benso(k)fluoranten 0.077 +0.015 mg/kg TS

Analys av metaller: provet ar uppslutet med HNO3 (aterloppskokning) SS 028150-2.

Angiven matosékerhet ar beraknad med téckningsfaktor k = 2. Om den &r stor (6ver ca 50%) kan angivet resultat vara under metodens kvantifieringsgrans (sk matvardesspar).
Matosakerheten for ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhéllas frén laboratoriet efter begéran.

(forts.)

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utfardande laboratorium i férvag skriftligen godkant annat.
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Avser
Projekt Mark
Projekt 1 10203425
Konsult/ProjNr : Christopher Roxstrom
Provtyp : Mark
Information om provet och provtagningen
Provtagningsdatum : 2014-10-08 Ankomstdatum : 2014-10-15
Provets markning : W4 (Samlingsprov) Ankomsttidpunkt : 1535
Provtagningsdjup : 0.0-4.7m
Provtagare : Joachim Westling
Analysresultat
Metodbeteckning Analys/Undersékning av Resultat Métoséakerhet Enhet
GC/MS Benso(ghi)perylen 0.21 +0.042 mg/kg TS
GC/MS Chrysen/Trifenylen 0.24 +0.048 mg/kg TS
GC/MS Dibenso(a,h)antracen 0.051 +0.010 mg/kg TS
GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.17 +0.034 mg/kg TS
Beréknad PAH-H,summa 1.4 mg/kg TS
Beréknad PAH,summa cancerogena 1.2 mg/kg TS
Beréknad PAH,summa ovriga 1.1 mg/kg TS
SS-EN I1SO 11885-2:2009 Arsenik, As 3.9 +0.78 mg/kg TS
SS-EN I1SO 11885-2:2009 Barium, Ba 160 +32 mg/kg TS
SS-EN ISO 11885-2:2009 Bly, Pb 69 +14 mg/kg TS
SS-EN ISO 11885-2:2009 Kadmium, Cd 0.50 +0.10 mg/kg TS
SS-EN ISO 11885-2:2009 Kobolt, Co 160 +32 mg/kg TS
SS-EN ISO 11885-2:2009 Koppar, Cu 250 +50 mg/kg TS
SS-EN ISO 11885-2:2009 Krom, Cr 140 +28 mg/kg TS
SS-EN ISO 11885-2:2009 Nickel, Ni 460 +92 mg/kg TS
SS-EN ISO 11885-2:2009 Vanadin, V 27 +5.4 mg/kg TS
SS-EN ISO 11885-2:2009 Zink, Zn 1400 +350 mg/kg TS
SS-ISO 16772-1:2004 Kvicksilver, Hg 0.017 +0.004 mg/kg TS

Analys av metaller: provet ar uppslutet med HNO3 (aterloppskokning) SS 028150-2.

Angiven matosékerhet ar beraknad med tackningsfaktor k = 2. Om den &r stor (dver ca 50%) kan angivet resultat vara under metodens kvantifieringsgrans (sk matvardesspar).

Métosékerheten for ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhllas frén laboratoriet efter begéran.

Linkbping 2014-10-17

Rapporten har granskats och godkénts av

Britt Karlsson
Granskningsansvarig
Kontrollnr 2581 6256 6355 4129

Denna rapport far endast &terges i sin helhet, om inte utfardande laboratorium i forvag skriftligen godkant annat.
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Avser
Projekt Mark
Projekt 1 10203425
Konsult/ProjNr : Christopher Roxstrom
Provtyp : Mark
Information om provet och provtagningen
Provtagningsdatum : 2014-10-10 Ankomstdatum : 2014-10-15
Provets méarkning : W9 (Samlingsprov) Ankomsttidpunkt : 1535
Provtagningsdjup : 0.0-49m
Provtagare : Joachim Westling
Analysresultat
Metodbeteckning Analys/Undersokning av Resultat Matosakerhet Enhet
SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 67.9 +6.79 %
HS-GC/MS Alifater =C5-C8 <3 +0.90 mg/kg TS
HS-GC/MS Alifater =C8-C10 <5 +1.5 mg/kg TS
GC/MS Alifater =C10-C12 <10 +3.0 mg/kg TS
GC/MS Alifater =C12-C16 <10 +3.0 mg/kg TS
Beréknad Alifater summa =C5-C16 <10 mg/kg TS
GC/MS Alifater =C16-C35 24 +6.0 mg/kg TS
GC/MS Aromater =C8-C10 <1 +0.30 mg/kg TS
GC/MS Aromater =C10-C16 <1 +0.30 mg/kg TS
GC/MS Aromater =C16-C35 <1 +0.30 mg/kg TS
HS-GC/MS Bensen <0.003 +0.0009 mg/kg TS
HS-GC/MS Toluen <0.1 +0.030 mg/kg TS
HS-GC/MS Etylbensen <0.1 +0.030 mg/kg TS
HS-GC/MS Xylener <0.1 +0.030 mg/kg TS
Beraknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
GC/MS Acenaften <0.03 =+0.0090 mg/kg TS
GC/MS Acenaftylen <0.03 +0.0090 mg/kg TS
GC/MS Naftalen <0.03 +0.0090 mg/kg TS
Beraknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
GC/MS Antracen <0.03 +0.0090 mg/kg TS
GC/MS Fenantren 0.032 +0.0090 mg/kg TS
GC/MS Fluoranten 0.049 +0.0098 mg/kg TS
GC/MS Fluoren <0.03 +0.0090 mg/kg TS
GC/MS Pyren 0.039 +0.0090 mg/kg TS
Beréknad PAH-M,summa 0.12 mg/kg TS
GC/MS Benso(a)antracen <0.03 +0.0090 mg/kg TS
GC/MS Benso(a)pyren <0.03 +0.0090 mg/kg TS
GC/MS Benso(b)fluoranten <0.03 +0.0090 mg/kg TS
GC/MS Benso(k)fluoranten <0.03 +0.0090 mg/kg TS

Analys av metaller: provet ar uppslutet med HNO3 (aterloppskokning) SS 028150-2.

Angiven matosékerhet ar beraknad med téckningsfaktor k = 2. Om den &r stor (6ver ca 50%) kan angivet resultat vara under metodens kvantifieringsgrans (sk matvardesspar).

Matosakerheten for ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhéllas frén laboratoriet efter begéran.

(forts.)

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utfardande laboratorium i férvag skriftligen godkant annat.
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Avser
Projekt Mark
Projekt 1 10203425
Konsult/ProjNr : Christopher Roxstrom
Provtyp : Mark
Information om provet och provtagningen
Provtagningsdatum : 2014-10-10 Ankomstdatum : 2014-10-15
Provets markning : W9 (Samlingsprov) Ankomsttidpunkt : 1535
Provtagningsdjup : 0.0-49m
Provtagare : Joachim Westling
Analysresultat
Metodbeteckning Analys/Undersékning av Resultat Métoséakerhet Enhet
GC/MS Benso(ghi)perylen <0.03 +0.0090 mg/kg TS
GC/MS Chrysen/Trifenylen <0.03 +0.0090 mg/kg TS
GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 +0.0090 mg/kg TS
GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 +0.0090 mg/kg TS
Beréknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beréknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS
Beréknad PAH,summa 6vriga <0.3 mg/kg TS
SS-EN I1SO 11885-2:2009 Arsenik, As 4.7 +0.94 mg/kg TS
SS-EN I1SO 11885-2:2009 Barium, Ba 93 +19 mg/kg TS
SS-EN ISO 11885-2:2009 Bly, Pb 13 +2.6 mg/kg TS
SS-EN ISO 11885-2:2009 Kadmium, Cd 0.28 +0.056 mg/kg TS
SS-EN ISO 11885-2:2009 Kobolt, Co 8.4 +1.7 mg/kg TS
SS-EN ISO 11885-2:2009 Koppar, Cu 39 +7.8 mg/kg TS
SS-EN ISO 11885-2:2009 Krom, Cr 28 +5.6 mg/kg TS
SS-EN ISO 11885-2:2009 Nickel, Ni 20 +4.0 mg/kg TS
SS-EN ISO 11885-2:2009 Vanadin, V 35 +7.0 mg/kg TS
SS-EN ISO 11885-2:2009 Zink, Zn 80 +20 mg/kg TS
SS-ISO 16772-1:2004 Kvicksilver, Hg 0.014 +0.004 mg/kg TS

Analys av metaller: provet ar uppslutet med HNO3 (aterloppskokning) SS 028150-2.

Angiven matosékerhet ar beraknad med tackningsfaktor k = 2. Om den &r stor (dver ca 50%) kan angivet resultat vara under metodens kvantifieringsgrans (sk matvardesspar).

Métosékerheten for ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhllas frén laboratoriet efter begéran.

Linkbping 2014-10-17

Rapporten har granskats och godkénts av

Britt Karlsson
Granskningsansvarig
Kontrollnr 2481 6452 6154 4127

Denna rapport far endast &terges i sin helhet, om inte utfardande laboratorium i forvag skriftligen godkant annat.
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Avser
Projekt Mark
Projekt 1 10203425
Konsult/ProjNr : Christopher Roxstrom
Provtyp : Mark
Information om provet och provtagningen
Provtagningsdatum : 2014-10-10 Ankomstdatum : 2014-10-15
Provets méarkning : W10 (Samlingsprov) Ankomsttidpunkt : 1535
Provtagningsdjup : 0.0-20m
Provtagare : Joachim Westling
Analysresultat
Metodbeteckning Analys/Undersokning av Resultat Matosakerhet Enhet
SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 90.6 +9.06 %
HS-GC/MS Alifater =C5-C8 <3 +0.90 mg/kg TS
HS-GC/MS Alifater =C8-C10 <5 +1.5 mg/kg TS
GC/MS Alifater =C10-C12 <10 +3.0 mg/kg TS
GC/MS Alifater =C12-C16 <10 +3.0 mg/kg TS
Beréknad Alifater summa =C5-C16 <10 mg/kg TS
GC/MS Alifater =C16-C35 41 +10 mg/kg TS
GC/MS Aromater =C8-C10 <1 +0.30 mg/kg TS
GC/MS Aromater =C10-C16 <1 +0.30 mg/kg TS
GC/MS Aromater =C16-C35 <1 +0.30 mg/kg TS
HS-GC/MS Bensen <0.003 +0.0009 mg/kg TS
HS-GC/MS Toluen <0.1 +0.030 mg/kg TS
HS-GC/MS Etylbensen <0.1 +0.030 mg/kg TS
HS-GC/MS Xylener <0.1 +0.030 mg/kg TS
Beraknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
GC/MS Acenaften <0.03 =+0.0090 mg/kg TS
GC/MS Acenaftylen <0.03 +0.0090 mg/kg TS
GC/MS Naftalen <0.03 +0.0090 mg/kg TS
Beraknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
GC/MS Antracen <0.03 +0.0090 mg/kg TS
GC/MS Fenantren <0.03 +0.0090 mg/kg TS
GC/MS Fluoranten 0.041 +0.0090 mg/kg TS
GC/MS Fluoren <0.03 +0.0090 mg/kg TS
GC/MS Pyren 0.047 +0.0094 mg/kg TS
Beréknad PAH-M,summa 0.088 mg/kg TS
GC/MS Benso(a)antracen <0.03 +0.0090 mg/kg TS
GC/MS Benso(a)pyren <0.03 +0.0090 mg/kg TS
GC/MS Benso(b)fluoranten 0.036 +0.0090 mg/kg TS
GC/MS Benso(k)fluoranten <0.03 +0.0090 mg/kg TS

Analys av metaller: provet ar uppslutet med HNO3 (aterloppskokning) SS 028150-2.

Angiven matosékerhet ar beraknad med téckningsfaktor k = 2. Om den &r stor (6ver ca 50%) kan angivet resultat vara under metodens kvantifieringsgrans (sk matvardesspar).
Matosakerheten for ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhéllas frén laboratoriet efter begéran.

(forts.)

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utfardande laboratorium i férvag skriftligen godkant annat.
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Avser
Projekt Mark
Projekt 1 10203425
Konsult/ProjNr : Christopher Roxstrom
Provtyp : Mark
Information om provet och provtagningen
Provtagningsdatum : 2014-10-10 Ankomstdatum : 2014-10-15
Provets markning : W10 (Samlingsprov) Ankomsttidpunkt : 1535
Provtagningsdjup : 0.0-2.0m
Provtagare : Joachim Westling
Analysresultat
Metodbeteckning Analys/Undersékning av Resultat Métoséakerhet Enhet
GC/MS Benso(ghi)perylen <0.03 +0.0090 mg/kg TS
GC/MS Chrysen/Trifenylen 0.035 +0.0090 mg/kg TS
GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 +0.0090 mg/kg TS
GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 +0.0090 mg/kg TS
Beréknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beréknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS
Beréknad PAH,summa 6vriga <0.3 mg/kg TS
SS-EN I1SO 11885-2:2009 Arsenik, As <2.5 +0.50 mg/kg TS
SS-EN I1SO 11885-2:2009 Barium, Ba 53 +11 mg/kg TS
SS-EN ISO 11885-2:2009 Bly, Pb 5.2 +1.0 mg/kg TS
SS-EN ISO 11885-2:2009 Kadmium, Cd <0.20 +0.040 mg/kg TS
SS-EN ISO 11885-2:2009 Kobolt, Co 5.6 +1.1 mg/kg TS
SS-EN ISO 11885-2:2009 Koppar, Cu 17 +3.4 mg/kg TS
SS-EN ISO 11885-2:2009 Krom, Cr 14 +2.8 mg/kg TS
SS-EN ISO 11885-2:2009 Nickel, Ni 9.7 +1.9 mg/kg TS
SS-EN ISO 11885-2:2009 Vanadin, V 22 +4.4 mg/kg TS
SS-EN ISO 11885-2:2009 Zink, Zn 43 +11 mg/kg TS
SS-ISO 16772-1:2004 Kvicksilver, Hg <0.01 +0.003 mg/kg TS

Analys av metaller: provet ar uppslutet med HNO3 (aterloppskokning) SS 028150-2.

Angiven matosékerhet ar beraknad med tackningsfaktor k = 2. Om den &r stor (dver ca 50%) kan angivet resultat vara under metodens kvantifieringsgrans (sk matvardesspar).

Métosékerheten for ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhllas frén laboratoriet efter begéran.

Linkbping 2014-10-17

Rapporten har granskats och godkénts av

Britt Karlsson
Granskningsansvarig
Kontrollnr 2381 6155 6755 4021

Denna rapport far endast &terges i sin helhet, om inte utfardande laboratorium i forvag skriftligen godkant annat.



