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Inledning 
En Markteknisk undersökningsrapport (MUR) är en faktabaserad handling 
som redovisar omfattning och resultat av utförda geotekniska och 
hydrogeologiska undersökningar.  

I föreliggande handling är samtliga nivåer angivna i höjdsystem RH 2000 
om inget annat anges. 

1  Objekt 
Tyréns Sverige AB har på uppdrag av Siemens Energy AB utfört en 
geoteknisk och hydrogeologisk undersökning i samband med ändring av 
detaljplan Dalen 1 m fl. En översiktskarta över området redovisas i Figur 1 
där planområdesgränsen visas med en röd prickstreckad linje och 
undersökningsområdet med blå linje. 
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Figur 1. Översiktskarta. Röd prickstreckad linje = planområdesgräns och blått område = 
undersökningsområde. 

2  Ändamål och syfte 
Utförd undersökning syftar till att klargöra de geotekniska och 
hydrogeologiska förutsättningarna inför ändring av detaljplan Dalen 1 m fl 
inför att Siemens ska bygga ett parkeringshus på befintlig parkeringsyta. 
Undersökningen utgör underlag inför stabilitetskontroll för en eventuell 
marksänkning intill den befintliga slänten i öster. Den nya föreslagna 
plankartan visas i Figur 2. Utförd undersökning ska utgöra underlag inför 
samråd för detaljplan.  
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Figur 2. Ändring av detaljplan för kvarteret Dalen 1 m.fl. Ändringen är för brunt område 
(kontor) där korsskrafferad mark är prickmark som ska tas bort och göras om till mark för 
parkeringsdäck. 

3  Underlag 
Följande underlag har studerats inför upprättande av föreliggande rapport: 

1. Jordarts- och jorddjupskarta över området med tillhörande beskrivning 
från SGU. 

2. Grundkarta Östermalm 1:7 i DWG-format, 2025-11-14, erhållet av 
Finspångs kommun. DWG-format. 

3. Gräns DP242 i DWG-format. 
4. Ändring detaljplan för kvarteret Dalen 1 m.fl, DP 242, skiss plankarta 

2026-03-10, av Tyréns. 
5. Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk undersökning av WSP, daterad 

2010-02-11, uppdragsnummer 10132122. 

I [1] framgår att undersökningsområdet förväntas utgöras av glacial lera 
och urberg. Jorddjupet uppskattas enligt [1] till 0 - 5 m. 
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 Testprotokoll 
 

 

Maskin:  GM75 

Serienr:  1217102 

Maskintimmar:  4951 

�0�D�V�N�L�Q�¦�J�D�U�H��  Tyrens �/�L�Q�N�¸�S�L�Q�J����Peder Hagman 

Testad detalj �¦ utrustning: Givartest Envi G1 

 

Resultat   

 enhet logg �8�S�S�P�¦�W�W 

Djup: cm 100 100 

Rotationshastighet: RPM 60 60 

Rotationstryck: Bar 45 45 

Hammartryck: Bar OK OK 

Tryckkraft givare: kg 0 0 

  100 105 

  250 260 

  500 510 

  750 760 

  960 1000  

  1250 1300 

Halvvarv: Varv 15 15 

Viktsondering: kg 25 25  

  50 50  

  75 75  

  103 103 

�$�Q�P�¦�U�N�Q�L�Q�J:   

 

Mantorp 28/8-2025 

 

Rickard Lernerud   

Geofound 
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