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Sammanfattning 

Efterklang har på uppdrag av Finspångs kommun utfört en trafik- och industribullerutredning som underlag 

inför arbetet med en ny detaljplan för området runt Finspångs lasarett. Planområdet är fastigheten Lasarettet 

1 i Finspång. På fastigheten finns idag ett sjukhus. Sjukhusverksamheten har flyttat och hela eller delar av 

byggnaderna ska rivas. Syftet med denna utredning är att undersöka möjligheterna att bygga bostäder och 

SÄBO på området.  

Planområdet ligger i närheten av ett större industriområde där bland andra SSAB, SAPA och Gränges har 

verksamhet. Närmaste större väg är riksväg 51 (Bergslagsvägen) och två lokala vägar (Lasarettsvägen och 

Vallonvägen).  

Det beräknas att trafikbullerförordningens riktvärden uppfylls. Vid en byggnadsdel behöver förordningens 

riktvärden tillgodoses genom att hälften av bostadsrummen i berörda lägenheter ska vara vända mot 

ljuddämpad sida. 

Verksamhetsbuller utgör en utmaning i planområdet. Beräkningar har utförts med utgångspunkt i 

verksamheternas bullertillstånd, istället för beräkningar utifrån dagens verkliga situation, vilket antas visa ett 

rimligt värsta fall. Det beräknas att Boverkets riktvärden för industribuller enligt Rapport 2020:8 uppfylls vid 

SÄBO där riktvärdena för Zon A uppfylls. Vid de nya planerade bostadsbyggnaderna och vid de befintliga 

sjukhusbyggnaderna som är tänkta att omvandlas till bostäder uppfylls riktvärdena till stor del för Zon B, vilket 

innebär att lägenheter som vetter mot industriområdet behöver ha tillgång till en ljuddämpad sida. Det 

noteras dock några mindre överskridanden om 1–2 dB på ljuddämpad sida som kan behöva hanteras genom 

t.ex. delvis inglasade balkonger. För de befintliga sjukhusbyggnaderna behöver det utredas om det är 

byggnadstekniskt möjligt att lösa genomgående lägenheter. 

 

Revision Datum Beskrivning HL QA 
2 2025-03-25 Bullerutredning, uppdaterade situationsplaner JBR CPN 

1 24-05-30 Bullerutredning SWA JBR 
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1 Inledning  
Efterklang har på uppdrag av Finspång Kommun utfört en utredning av trafik- och verksamhetsbuller för en ny 

detaljplan för området runt Finspångs lasarett. Planområdet är fastigheten Lasarettet 1 i Finspång, se Figur 1. 

Inom den nya bebyggelsen planeras för bostäder och SÄBO. 

Syftet med bullerutredningen är att utreda hur den nya bebyggelsen inom aktuellt planområde skulle påverkas 

av buller från närliggande större industriområdet (nordost om planområdet) och trafikbuller från lokala vägar 

(söder om planområdet). Denna utredning ska ligga till grund för kommande detaljplaneläggning. 

 

Figur 1. Översikt av Finspång Lasarettet 1 

1.1 Planområdet 

Bönnernvikens planområde kommer enligt utformningsförslaget att omfatta nya bostadsbyggnader om 5–7 

våningar, att befintliga sjukhusbyggnader omvandlas till bostadshus och ett nytt SÄBO om 6 våningar. 

Utformningsförslaget framgår i Figur 2.  
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Figur 2. Skiss av Bönnernviken 

2 Akustiska begrepp 

2.1 Frekvensvägning 

För att kunna ange uppmätta bullervärden med ett tal som stämmer överens med hörseln, används en vägning 

av olika frekvenser. Vägningen kan göras på olika sätt. De mest vanliga vägningsfiltren är A och C-filtren. A-

vägningen, som är ett försök att efterlikna hur örat uppfattar olika frekvenser vid relativt låga ljudstyrkor, 

dämpar låga frekvenser och förstärker medelhöga. Den tillämpas för mätning av normala frekvenser och 

ljudstyrkor. A-vägningen uttrycks i dBA. C-vägning, som endast i liten grad dämpar mycket låga frekvenser, 

används för att mäta ljud med relativt höga ljudstyrkor och anges i dBC. Lågfrekvent kraftigt ljud mäts ofta 

med C-filter eller ovägt, eftersom dBA-värdet inte stämmer med hörselintrycket. Riktvärden är i dBA. 

2.2 Ekvivalent ljudtrycksnivå 

Ekvivalent ljudnivå är energimedelvärde av ljudtrycksnivå under en mätperiod. 

Befintliga sjukhusbyggnader 

som omvandlas till bostäder 

Nytt SÄBO 

Nya bostadsbyggnader 

6 vån. 

7 vån. 

5 vån. 
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2.3 Maximal ljudtrycksnivå 

Maximal ljudnivå är den högsta ljudtrycksnivå under en mätperiod eller beräkning. Tidsvägning ”FAST” ska 

normalt användas.   

 

Figur 3. Beskrivning av ekvivalent ljudnivå, maximal ljudnivå, ljudtryck och frekvens. 

3 Förutsättningar  

3.1 Underlag  

Följande underlag har använts i denna utredning: 

• Digitalt kartmaterial och höjddata kommer från Metria, nedladdade 2025-05-15 

• Planskisser Bönnernviken, Arqly, 2024-11-12 

• DWG-skisser för SÄBO, tillhandahållet från kommunen 2025-01-27 

• Trafikmätningar 2019 Lasarettsvägen, Finspång Rapport från NTF Säker Trafik, daterad 2019-10-08  

• Trafikmätningar 2019 Vallonvägen, Finspång Rapport från NTF Säker Trafik, daterad 2019-10-08  

• Riksväg 51 trafikdata kommer från Trafikverkets Lastkajen, nedladdade 2025-05-15 

• WSPs rapport TR10269331R01 Bullerutredning inför flytt av kallvalsverk, Gränges industriområde, 

daterad 2018-06-18 

• WSPs rapport Sapas industriområde, Finspång Ljudmätningar i omgivningen 2016, daterad 2016-11-

22 

• Länsstyrelsen Östergötland Miljöprövningsdelegationen för SAPA Profiler AB, beslut 2002-03-27 

• Länsstyrelsen Östergötland Miljöprövningsdelegationen för SSAB Tunnplåt AB M 222-01, deldom 

2002-09-16 

• Länsstyrelsen Östergötland Miljöprövningsdelegationen för Gränges Sweden AB, beslut 2019-08-14 

• Trafikverkets Trafikuppräkningstal för EVA och manuella beräkningar 2019-2045-2065, daterad 2024 
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3.2 Trafikuppgifter för Väg 

Trafikdata kommer från Trafikverkets hemsida Lastkajens databas för statliga vägar. Finspångs kommun har 

tillhandahållit uppgifter för kommunala vägar. 

Denna bullerutredning avser beräkningar för trafiksituation år 2040. På vägarna har de senaste 

trafikmätningarna på respektive vägdel använts och räknats upp med Trafikverkets EVA- tal för Östergötland 

till prognosår 2040. 

Tabell 1. Väg trafikdata 2040 prognos 

Vägsträcka ÅDT % Tung Hastighet 

Lasarettsvägen 3 410 2,1 30 

Vallonvägen 5 045 2,1 30 

Bergslagsvägen 9 240 7,1 40 

3.3 Industriuppgifter 

I detta skede har inga ljudmätningar eller platsbesök genomförts. WSP har i sin utredning1 för SAPA utfört 

immissionsljudmätningar runt om i omgivningen närmast verksamhetsområdet. I mätpunkt 3 som ligger inom 

planområdet (parkeringsplats norr om lasarettets huvudbyggnad) mättes 2020 under nattetid en ekvivalent 

ljudnivå om 42 dBA och en maximal ljudnivå om 51 dBA. Ljudets karaktär beskrivs som fläktbuller och dunsar. 

Eftersom verksamheterna har tillstånd att ge upphov till mer buller invid planområdet än vad som är uppmätt, 

har beräkningar istället utförts som utgår från verksamheternas bullertillstånd. Arealjudkällor har i 

beräkningsmodellen placerats över verksamhetsbyggnaderna. Beräkningspunkter har placerats vid de närmsta 

befintliga bostäderna intill industriområdet. Areakällornas ljudeffektnivåer har därefter ställts in så att 

respektive verksamhet tangerar sitt bullervillkor vid den mest exponerade beräkningspunkten för respektive 

verksamhet. Detta förfaringssätt antas visa ett rimligt värsta fall, som representerar situationen att alla 

verksamheterna maximalt utnyttjar sina respektive bullervillkor. Beräkningarna förutsätter att ljudspridningen 

är jämnt fördelad över industribyggnaderna för respektive företag. Ljudkällornas ljudeffektnivåer som 

beräkningarna baseras på redovisas i Tabell 2. 

Tabell 2. Antagna ljudemissionsdata för verksamheterna som använts i beräkningsmodellen 

Verksamheter Dagtid LW dB(A) Kvällstid LW dB(A) Nattetid LW dB(A) LW,max dB(A) 

Gränges Sweden 
AB 

100 – 108,51 95 - 103,51 90 - 98,51 107 

SAPA Profiler AB 103 98 93 107 

SSAB Emea AB 109 104 99 109 

1 Sex olika industribyggnader med bullerkällor 

 
1 WSP, Rapport 10309993, Sapas industriområdet, Finspång – Ljudmätningar i omgivningen 2020, 2020-09-30 
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Det finns en annan industri inom industriområdet som heter Tranfoten vilken står under Finspångs kommuns 

tillsyn. Enligt kommunens uppgift har företaget inte något regelrätt beslut för verksamheten. Finspångs 

kommun har kommenterat att det vid tillsyn inte har noterats några höga bullervärden utan att ha genomfört 

någon mätning. Därför ingår inte ljud från Tranfoten i denna bullerutredning. 

4 Riktvärden 

4.1 Trafik - bullerriktvärden utomhus 

Regeringen har beslutat om en förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader, SFS 2015:216 som utfärdades 

9 april 2015 och gäller planärenden startade efter 1 januari 2015. En ändring av förordningen (2017:359) som 

trädde i kraft 2017-07-01 har sedan införts. Förordningen innehåller riktvärden för trafikbuller vid 

bostadsbyggnader och ska tillämpas både vid bedömningar enligt plan- och bygglagen samt enligt miljöbalken, 

se tabell 3. 

Riktvärdena berör endast ljudnivåer utomhus och påverkar inte det befintliga regelverket gällande ljudnivåer 

inomhus. Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till framtida trafik som har 

betydelse för bullersituationen. 

Vårdboende ryms inom samma riktvärden som bostäder. 

Tabell 3. Riktvärden för bostäder i förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader SFS 2017:359. 

Utomhus 

Högsta trafikbullernivå, frifältsvärden dBA 

Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå 

Buller från spårtrafik och vägar 

Vid bostadsfasad    60 a) - 

Vid fasad till bostad om högst 35 m2 65 - 

På uteplats (om sådan ska anordnas i anslutning 

till bostaden) 
50 70 b) 

a) Om den angivna ljudnivån ändå överskrids bör: 

1. Minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå 
inte överskrids vid fasaden och  

2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte 
överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.  

Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och bygglagen (2010:900) 
gäller i stället för vad som anges i a) 1. att minst ett bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 
55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden. 

b) Om 70 dBA maximal ljudnivå ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA 
maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00. 
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4.2 Industri - bullerriktvärden utomhus 

Riktvärden för ljudnivåer utomhus vid bostadsfasad från industribuller anges i Boverkets rapport 2020:8, se 

Tabell 4. 

Tabell 4. Industribuller utomhus 

Zon 
Leq,dag dB(A) 

(06-18) 
Leq,kväll dB(A)1 

(18-22) 
Leq,natt dB(A)2 

(22-06) 

Zon A 
Bostadsbyggnader bör 
kunna accepteras upp 
till angivna nivåer. 

50 45 45 

Zon B 
Bostadsbyggnader bör 
kunna accepteras förut 
sattatt tillgång till ljud-
dämpadsida finns och 
att byggnaderna 
bulleran-passas. 

60 55 50 

Zon C 
Bostadsbyggnader bör 
inte accepteras. 

> 60 >55 >50 

Ljuddämpad sida och 
uteplats3 

45 45 40 

1 Riktvärden för lördagar, söndagar och helgdagar Leq,dag+kväll (06-22) 

2 Maximala ljudnivåer (LFmax > 55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 22–06 annat än vid enstaka tillfällen 

3 Riktvärde är bara för Zon B bostadsbyggnader 

4.3 Verksamhetsbuller 

Alla verksamheter (SAPA Profiler AB, SSAB Emea AB och Gränges Sweden AB) i industriområdet nordost om 

planområdet skall innehålla följande värden beträffande ekvivalenta och maximal ljudnivåer:   

 Ekvivalent dB(A) Momentan dB(A) 

Dagtid, vardagar 55  

Kvällstid 50  

Sön och helgdagar 50  

Nattetid 45 55 

Alla tre verksamheter har separata bullertillstånd men ekvivalenta och momentana ljudnivåer är samma. Alla 

verksamheter får alltså enskilt ge upphov till ljudnivåer högst enligt ovan. Om ljudnivåerna från de olika 

verksamheterna summeras kan det ge en högre ljudnivå.  
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4.4 Bedömningsgrunder sammanfattning 

För ljudnivåer från vägtrafik: 

• Lägenheter ska vid fasad innehålla 60 dB(A)ekvivalent ljudnivå 

• Om lägenhet är 35 m2 eller mindre ska 65 dB(A) ekvivalent ljudnivå innehållas 

• För lägenheter där 60 dB(A) överskrids ska lägenheten vara genomgående så minst hälften av 

bostadsrummen vetter mot fasad där 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå och 70 dB(A) maximal ljudnivå 

innehålls. 

• Vid gemensam uteplats ska 50 dB(A) ekvivalent och 70 dB(A) maximal ljudnivå innehållas 

För ljudnivåer från verksamheter: 

• Lägenheter ska vid fasad innehålla 60/55/50 dB(A) ekvivalent ljudnivå för dag, kväll och natt 

• Lägenheter ska vid fasad innehålla 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå för lördagar, söndagar och helgdagar kl. 

06-22 

• Maximala ljudnivåer (LFmax > 55 dB(A)) bör inte förekomma nattetid klockan 22–06 annat än vid 

enstaka tillfällen 

• Ljuddämpad sida/uteplats ska innehålla 45/45/40 dB(A) ekvivalent ljudnivå frifältsvärde för dag, kväll 

och natt 

5 Beräkningar 

Beräkningar har utförts med beräkningsprogrammet SoundPLAN (version 9.0) som utnyttjar tredimensionella 

digitala kartor över området och byggnader. Utbredningsdämpning, markabsorption, skärmning, reflektioner 

med mera, hanteras i enlighet med gällande beräkningsmodeller. 

Trafikbullerberäkningarna har utförts enligt den nordiska beräkningsmodellen för vägtrafik, rapport 4653, 

Naturvårdsverket. Ekvivalent- och maximal ljudnivå har beräknats vid fasad för några bostäder. Den maximala 

ljudnivån är 6:e högsta nattetid för vägtrafik.  

För verksamhetsbuller används General Prediction Method 2019 (DAL 32) enligt rekommendation av 

Naturvårdsverket.   

Ljudnivå vid bostadshusen enligt kartan i Figur 2 har beräknats för respektive våningsplan och byggnad och 

inkluderar tre reflektioner. Beräkningarna utgår från högsta möjliga antal våningar för varje byggnad. Ett värde 

per våningsplan och fasad är framräknat med första våningens beräkningspunkt placerad 2 meter över mark 

och därefter med 3 meters höjd mellan övriga våningsplan. Ljudnivån som redovisas avser våningsplanet med 

högst ljudnivå. Programmets inställningar är inställda på: att sökradien mellan källa och mottagare för 

direktbidraget är 2000 meter och för reflexerna 50 meter från källposition och 200 meter från 

mottagarposition. Tre reflexer har använts i beräkningarna. Fasadabsorptionen på omgivande byggnader är 

satt till reflektionsförlust på 1 dB och markens hårdhet är satt till G=0 för hård mark eller G=1 för mjuk mark. 

Ljudutbredning beräknas på 1,5 m höjd över marken och upplösning 5x5 meter. 
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6 Resultat 

Se Bilaga 1 – 6 för detaljerade ljudnivåer LAeq och LAFmax vid fasader och ljudbredning från industri och trafik. 

6.1 Buller från trafik 

Beräkningar av vägtrafikbuller har utförts på planområdet. Ekvivalent och maximal ljudnivå har beräknats 1,5 

m över mark och vid fasad (frifältsvärde) till planerade byggnader, se Bilaga 1 och 2.  

Vid en beräkningspunkt uppgår ekvivalent ljudnivå till 61 dBA, se markering i Figur 4, där överskrids alltså 

riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå. Trafikbullerförordningens riktvärden kan dock tillgodoses genom att 

förlägga en liten lägenhet om högst 35 m2 i denna placering, eller att ha en genomgående lägenhet här där 

minst hälften av bostadsrummen är vända mot den norra fasaden, där ljudnivån beräknas vara lägre än 55 dBA 

ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. 

 

Figur 4. Utdrag ur Bilaga 1. Blå pil markerar var överskridande av riktvärde 60 dBA ekvivalent ljudnivå sker. 

Vid övriga beräkningspunkter underskrids riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå från trafik.  

Det bedöms att det finns goda förutsättningar inom planområdet för att uppfylla riktvärdena för uteplats 

(högst 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå), genom att uppföra gemensamma uteplatser på 

skyddad sida i markplan och/eller balkonger i fasad mot bullerskyddad sida där bullerriktvärdena klaras. 

Uteplatser kan placeras mot bullerexponerad sida, men behöver då kompletteras med tillgång till en 

bullerskyddad uteplats som kan vara gemensam eller enskild.  

Sammantaget bedöms det finnas goda förutsättningar för bostäder inom planområdet att uppfylla förordning 

2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggnader. 
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6.2 Buller från industri 

Beräkningar av industribuller har utförts på planområdet. Ekvivalent ljudnivå (dagtid, kvällstid och nattetid) 

och maximal ljudnivå har beräknats 1,5 m över mark och vid fasad (frifältsvärde) till planerade byggnader, se 

Bilaga 3–6. 

För industribuller behöver riktvärden enligt Boverkets vägledning för industribuller (Rapport 2020:8) klaras vid 

nya bostäder antingen för Zon A eller B. Zon A innebär att ljudnivå vid fasad ska underskrida 50 dBA dagtid och 

45 dBA kväll och natt. För Zon B tillåts upp till 60 dBA dagtid, 55 dBA kvällstid och 50 dBA nattetid på den 

bullerexponerade sidan av byggnaden. För att kompensera de högre ljudnivåerna ska lägenheterna istället ha 

tillgång en ljuddämpad sida, där ljudnivån uppgår till högst 45 dBA dag och kväll samt 40 dBA nattetid. 

För fasader som vetter mot industriområdet överskrids riktvärdena för Zon A. Dessa fasader är markerade med 

röd linje i Figur 5. Därav behövs en ljuddämpad sida för dessa byggnader. På flera håll ser du ur bullersynpunkt 

ut att kunna anordnas en ljuddämpad sida. Vid vissa ställen sker dock överskridanden om 1–2 dB av Boverkets 

riktvärden för ljuddämpad sida dagtid, där ljudnivån uppgår till 48 dBA dagtid. Fasader med överskridande av 

riktvärde för ljuddämpad sida är markerade med orange linje i Figur 5. Kväll och natt beräknas dock att 

riktvärdena uppfylls fullt ut. Överskridanden sker endast vid vissa våningsplan, se Figur 6, som visar att 

överskridandet av riktvärden för ljuddämpad sida dagtid vid de nya bostadsbyggnaderna endast sker på plan 2. 

Dessa överskridanden kan antingen hanteras genom att planens störningsbestämmelser görs mer tillåtande än 

Boverkets riktvärden, och att upp till 47 dBA tillåts dagtid på ljuddämpad sida. En annan framkomlig väg skulle 

kunna vara att en åtgärd vidtas såsom delvis inglasade balkonger, burspråk eller utstickande balkonger vid de 

orange-markerade fasaderna, som därigenom borde kunna sänka ljudnivån vid fasad till 45 dBA.  

 

Figur 5. Utdrag ur Bilaga 3. Fasader där ljudnivå från industri överskrider riktvärden för Zon A, där ljuddämpad sida behövs 
för att klara riktvärden för Zon B. Orange linje indikerar att avsteg kan behövas för att godta ljuddämpad sida. 
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Figur 6. 3D-vy ekvivalent ljudnivå från industri dagtid vid ny bostadsbyggnad. 

För de befintliga byggnaderna behöver det kontrolleras om det är byggnadstekniskt möjligt att utföra 

genomgående lägenheter. På den utstickande delen av den befintliga sjukhusdelen (se röd markering i Figur 7 

nedan) beräknas överskridande ljudnivåer på alla fasadsidor. Vid denna byggnadsdel bedöms det vara svårt att 

kunna ha bostäder, då det kan bli mycket utmanande att få till lägenheter med rimliga planlösningar som 

tillgodoser tillgång till ljuddämpad sida. 

 

Figur 7. Situationsplan med utstickande fasaddel inringad i rött. 

Vid SÄBO beräknas ljudnivåer som är inom Boverkets riktvärden för Zon A. 

Det bedöms att det finns goda förutsättningar inom planområdet för att uppfylla riktvärdena för uteplats 

(högst 45 dBA ekvivalent ljudnivå dag- och kvällstid samt 40 dBA nattetid) genom att uppföra gemensamma 

uteplatser på skyddad sida i markplan och/eller balkonger i fasad mot bullerskyddad sida där bullerriktvärdena 

klaras. Uteplatser kan placeras mot bullerexponerad sida, men behöver då kompletteras med tillgång till en 

bullerskyddad uteplats som kan vara gemensam eller enskild.  

  



 
 

Bönnernviken, Finspång  14 : 14 Bullerutredning 

 

 

7 Slutsats 
Utformningsförslaget bedöms uppfylla riktvärdena från trafikbullerförordningen (SFS 2015:216). För samtliga 

bostäder finns ytor tillgängliga som uppfyller riktvärdena för uteplats, där riktvärdena 50 dB(A) ekvivalent och 

70 dB(A) maximal ljudnivå underskrids. Där kan uteplats/balkong anordnas så att egen och/eller gemensam 

uteplats klarar riktvärdena. 

Industribuller utgör en utmaning i planområdet. Bostäder behöver i flera fall uppföras enligt Boverkets 

riktvärden för Zon B, då de ska få tillgång till en ljuddämpad sida. Vid vissa byggnadsdelar beräknas att det sker 

mindre överskridanden av riktvärdena för ljuddämpad sida, som behöver hanteras antingen genom undantag 

från riktvärdena eller genom åtgärder såsom delvis inglasade balkonger. 
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