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SAMMANFATTNING

Tyrens har har fatt i uppdrag av Finspangs kommun att klarldgga bullersituationen pa fastighet
Hotellet 5 i Finspang. Pa fastigheten aterfinns en befintlig Hotellbyggnad som ska byggas om till
bostader.

Utredningen visar:

e Verksamhetsbuller (som i det har fallet avser buller fran uteservering hos restaurangen
Joans) ger upphov till en ekvivalent ljudniva (medelljudnivan under en given tidsperiod)
om 46-52 dBA pa byggnader pa fastighet Hotellet 5. Detta innebar att risk finns att
riktvarden kommer kunna overskridas. Med en cirka 2 meter hdg och tat skarm langs
med uteserveringen reduceras det berdknade verksamhetsbulleret fran Joans
uteservering pa byggnader pa fastighet Hotellet 5 till under 46 dBA foér 38 stycken hogt
talande gaster pa Joans uteservering, se Bilaga AK03-AKO04.

e Berdknade maximala ljudnivaer (anger hogsta ljudtrycksnivan under en viss tidsperiod)
fran Joan s uteservering berdknas innehalla riktvarden avseende verksamhetsbuller

e Riktvarden for vagtrafikbuller enligt trafikbullerforordningen (2015:16) innehalls pa

samtliga byggnader pa fastigheten. Alla lagenheters planlosningar kan diarmed planeras
fritt.

e Riktvdarden for gemensam uteplats enligt trafikbullerférordningen (2015:16) innehalls pa
pa den inre delen av innegarden utan atgarder. Dar kan en gemensam uteplats byggas,
for narmare information om dess placering, se kapitel 5.3.

o Berakningarna visar att om miljobod och parkeringshus utférts med tata vagar
sa innehalls riktvarden dven for den planerade uteplatsen mot Finsterwaldvagen,
se kapitel 5.3

Med bullerkartlaggningen som underlag lamnas aven i rapporten rekommendationer pa
ljudreduktion for fonster och fonsterdérrar for att uppfylla ljudkrav enligt Boverkets Byggregler
avseende hogsta tillatna ljudnivan inomhus fran yttre ljudkallor, se avsnitt 6.
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BAKGRUND OCH UPPDRAGSBESKRIVNING

Pa fastigheten Hotellet 5 i centrala i Finspang aterfinns en befintlig hotellbyggnad som planeras
att byggas om till totalt tva flerbostadshus, se Figur 1. Norr om fastigheten aterfinns
Finsterwaldvdgen, séder om fastigheten ligger Vallonvdagen. Pa fastighetens ostra sida aterfinns
Bergslagstorget med Joans restaurang med uteservering mot torget, se brun markering i

Figur 1.

Denna handling ar en kartlaggning av den aktuella bullersituationen pa fastigheten fran
omgivande buller fran ljudkallor sasom vagtrafik och manskligt tal. Med kartlaggningen som
underlag lamnas det dven rekommendationer i rapporten pa ljudreduktion for fonsterglas i
yttervagg for att uppfylla gallande ljudkrav avseende hogsta tillatna ljudniva inom en bostad fran
yttre ljudkallor enligt Boverkets Byggregler.

/- OpenstreetMap

A 0 5E

Figur 1. Oversikt 6ver omradet.

1 BEDOMNINGSGRUNDER NYBYGGNATION AV BOSTADER

Nar manniskan utsatts for buller ar den vanligaste reaktionen en kansla av obehag. Darutéver
anses buller ocksa orsaka stressreaktioner, trotthet, irritation, blodtrycksforandringar och
somnstorningar. Vagtrafikbuller forsamrar orienteringsférmaga pa en plats och kan orsaka
storningar av taluppfattbarheten vid samtal.

Stéorningsmatt

Ljud vars styrka ar konstant i tiden mats oftast i decibel med beteckningen dBA. Indexet "A” efter
"dB” indikerar att ljudets frekvenser har korrigerats pa ett satt som motsvarar hur det manskliga
orat uppfattar ljud. Det manskliga 6rat uppfattar hégre frekvenser battre an laga.

Ekvivalent och maximal ljudniva

| Sverige anvands vanligtvis tva stérningsmatt for trafikbuller: ekvivalent A-vagd ljudniva Lya, 0Ch
maximal A-vagd ljudniva Lyamax. Med ekvivalent ljudniva avses medelljudnivan under en given
tidsperiod. For trafikbuller ar tidsperioden i de flesta fall ett dygn. Férenklat kan man sdga att
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den maximala ljudnivan ar den hoégsta forekommande ljudnivan under exempelvis en
fordonspassage under ett arsmedeldygn.

1.1  FORORDNING OM TRAFIKBULLER VID BOSTADSBYGGNADER

Den 1 juni 2015 tradde nya riktlinjer i kraft gallande buller vid bostadsbyggande i form av
Forordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (Svensk forfattningssamling, férordning
2015:16). | forordningen bestams riktvarden gallande buller utomhus, vid bostadsbyggnader,
fran spartrafik och vdagar. Férordningen innehaller dven bestammelser nar det gdller berdkning
av bullervarden vid bostadsbyggnader. Bestammelserna ska tillampas vid planlaggning, drenden
om bygglov (for ombyggnationer eller icke planlagd mark), och drenden om forhandsbesked i
bedomningen av om kravet pa forebyggande av olagenhet for manniskors halsa ar uppfyllt enligt
2 kap. 6 a § plan- och bygglagen (2010:900). | och med riksdagsbeslut uppdaterades 3 § fran
och med den 2017-07-01 till 5 dB hogre vdrden an i ursprungs-formuleringen. Uppdateringen
gdller dock for alla nya bygglov och planer med start PM sedan januari 2015.

Tabell 1. Riktvarden utomhus for ljudniva fran vag- och spértrafik vid bostadsbyggnader,
uppdaterade varden enligt riksdagsbeslut 2017.

Ekvivalent A-vagd Maximal A-vagd
ljudniva, Lo, [dBA] ljudniva, Loarmax [dBA]
Ljudniva vid en bostadsbyggnads fasad som 60%
inte bor dverskridas )
- Dock om bostaden < 35 m? 659

Ljudniva som inte bor 6verskridas vid en
uteplats, om en s&dan ska anordnas i 50 709
anslutning till byggnaden

Hogsta ljudniva vid fasad pa en ljuddampad 55 70 (KI. 22-06)
sida '

a) Kan overskridas om minst hélften av bostadsrummen &ar vdnda mot ljuddadmpad sida, vid ombyggnad
(PBL kap. 9, 82, 1 st.3) racker ett bostadsrum.

b) Kan 6verskridas med som mest 10 dBA-enheter fem ganger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

Forklaringar trafikbuller
Bostadsrum: rum for daglig samvaro, utom kok, och rum fér sémn
dBA: en med frekvensfilter A-vagd ljudtrycksniva

Ekvivalent ljudniva: en medelljudniva for spartrafik och vagtrafik, berdknad som ett frifaltsvarde och som
ett medelvdrde per dygn under ett ar

Maximal ljudniva: en ljudniva for spartrafik och vagtrafik av den mest bullrande fordonstypen med
tidsvdgning F, berdknad som ett frifdltsvarde

Frifaltsvarde: en ljudniva som inte paverkas av reflexer vid egen fasad

Uteplats: en iordningstalld yta avsedd for vistelse utomhus
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1.2 BOVERKETS BYGGREGLER OCH SS 25267:2015

Boverkets byggregler anger féljande krav pa ljudtrycksniva inomhus fran trafik och andra yttre
ljudkallor. I praktiken innebar nedanstaende tabell att yttervdaggar, don och fonster skall
dimensioneras utifran yttre bullerkéallor sa att [judnivan inomhus inte overskrider vardena i
nedanstaende tabell.

Tabell 2. Dimensionering av byggnadens ljudisolering mot yttre ljudkéallor (sammanfattat
ur SS 25267:2015 och BBR 21, BFS 2014:3).

Dygnsekvivalent A-vigd ljudniva, Loseqz2an.r [dBA]” BBR
I utrymme for sémn, vila eller daglig samvaro 30
Maximal ljudniva nattetid, Loarmar [ABA]? BBR
i utrymme for sémn, vila eller daglig samvaro 45

1) Avser dimensionerande dygnsekvivalent ljudnivd. Se Boverkets handbok Bullerskydd i bostader och
lokaler. For andra yttre ljudkallor &n trafik avses ekvivalenta ljudnivaer for de tidsperioder da ljudkallorna
ar i drift mer &n tillfalligt.

2) Avser dimensionerande maximal ljudniva som kan antas forekomma mer an tillfalligt under en
medelnatt. Med natt menas perioden kl. 22:00 till kl. 06:00. Dimensioneringen ska goras fér de mest
bullrande vagfordons-, tdg- och flygplanstyper, samt évrigt yttre ljud, exempelvis frAn verksamheter eller
hoga roster och skrik, sa att angivet varde inte 6verstigs oftare dn fem ganger per natt och aldrig med
mer an 10 dB.

1.3 VERKSAMHETSBULLER

Riktlinjer for bostadsbyggande utsatt for buller fran verksamheter styrs genom Boverkets
rapport 2015:21 Industri- och annat verksamhetsbuller vid planldggning och bygglovsprévning
av bostdder. Dessa ar harmonierade med naturvards-verkets riktvarden som sedan april 2015
beskrivs i Naturvardsverkets rapport 6538. Denna vagledning ersatter de tidigare allmanna
raden 1978:5.

I dokumentet beskrivs principer for bedémning i tre sa kallade zoner se fig. 1 Zon A innebadr att
bostader kan accepteras utan vidare, zon B innebar att en ljudddmpad sida maste anordnas och i
zon C beddmer Boverket att bostadsbebyggelse inte bor accepteras.

Nya bostéderkan
accepteras utan sarskild

bulleranpassning, men
efterstrava basta mojliga

ljudmiljo. Gor atgéarder sa att
ljudnivaerna izon A
accepteras.
ZonA
L., dag <50 dBA

Om det inte gar:
Bostadsbyggnaden
bor ha ljuddampad
sida och buller-

Leg kvéll, L natt samt I&r-,
son- och helgdag < 45 dBA

anpassas.

Gor atgarder sa att
ZonB ljudnivaerna i zon B
L.,dag <60 dBA accepteras.

Lo kvéll samt l6r-, son-

och helgdag < 55 dBA
L¢q natt <50 dBA

Om det inte gar:
Bostadsbyggnader

borinte accepteras.

ZonC

L. dag > 60dBA

Lgq kvéll samt l6r-, son-
och helgdag > 55 dBA
Lgq natt > 50 dBA

Figur 2. Atgardstrappa for basta ljudniva
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Tabell 3. Hogsta ljudniva fran verksamheter. Frifaltsvarde utomhus vid bostadsfasad

Leq,dag Leq,kvéill [dBA] (] 8'22) samt Leq,natt
[dBA] | Lor-, son- och helgdag [dBA]
(06-18) Leg dagsian (06-22) (22-06)
Zon A*
Bostadsbyggnader bor accepteras upp till angivna 50 45 45
nivaer.
Zon B
Bos}adsbyggnad bdr kunna accepteras forutsatt att 60 55 50
tillgang till liuddampad sida finns och att
byggnaderna bulleranpassas
ZonC
Bostadsbyggnader bor inte accepteras >60 >55 >50

*For buller fran varmepumpar, kylaggregat, ventilation och liknande yttre installationer géller varden enligt
Tabell 4

Tabell 4.Hogsta ljudniva fran verksamheter pa ljuddampad sida. Frifaltsvarde utomhus
vid bostadsfasad och uteplats.

Leq,dag [d BA] (06_ Leq,kvall [d BA] Leq.natt [d BA]
18) (18-22) (22-06)
Ljuddampad sida 45 45 40

Utover detta galler:

. Maximala ljudnivaer (LFmax > 55 dBA) bor inte forekomma nattetid klockan 22-06
Annat dn vid enstaka tillfallen. Om de berdrda byggnaderna har tillgang till en
ljuddampad sida avser begransningen i forsta hand den ljuddampade sidan.

. Vissa ljudkaraktarer ar sarskilt storningsframkallande. I de fall verksamhetens buller
karakteriseras av ofta aterkommande impulser eller innehaller ljud med tydligt hérbara
tonkomponenter bor vardena i tabell 1 sdnkas med 5 dBA.

e | de fall den bullrande verksamheten endast pagar en del av nagon av tidsperioderna
ovan, eller om ljudnivan fran verksamheten varierar mycket, bor den ekvivalenta
ljudnivan bestammas for den tid da den bullrande verksamheten pagar. Dock bor den
ekvivalenta ljudnivan bestimmas for minst en timme, aven vid kortare handelser.

Riktvdrdena dr ett stod i den bedémning som till exempel en tillsynsmyndighet gor i varje enskilt
fall. En bedémning av vad som ar rimligt att krava i ett arende eller foreliggande,
(skalighetsavvdagning miljobalken 2 kapitlet 7 §) ska ocksa goras. Bedémningarna kan leda till
avsteg fran riktvardena, saval uppat som nedat.

2 UNDERLAG

e Remiss Socialférvaltningen, Alkohol- och tobaksenheten. Diarienummer 01-2018-00101.
Miljo- och halsoskyddsenheten Livsmedel Finspang kommun. Serveringstélle: Joans café
och Bistro.

3 FORUTSATTNINGAR FOR BULLERBERAKNINGAR

3.1 BERAKNINGSMODELL

Den Nordiska berdkningsmodellen for Vagtrafikbuller, rev. 1996 har anvants for berdakning av
ljudutbredning fran vagtrafik. Berdkningsmodellen finns beskriven i Naturvardsverkets rapport
4653.
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For ljud som faller under kategorin externt industri- och verksamhetsbuller har General
Prediction Method (2019) DAL32 anvands for ljudutbredningsberdkningar.

Berdkningarna har genomférts med programmet SoundPlan (version 9.0) fran Braunstein +
Berndt GmbH. Programmet utnyttjar tredimensionella digitalkartor éver omradet, dven
inkluderande byggnader. Utbredningsddampning, markabsorption, skdrmning, reflektioner mm.,
hanteras automatiskt av programmet i enlighet med radande berdakningsmodeller.

| berdkningarna anvands en soékradie mellan kalla och mottagare som for direktbidraget ar
1500 meter och for reflexerna 50 meter fran kallposition och 200 meter fran mottagarposition.
3 reflexer har anvants.

3.2 BERAKNINGSNOGGRANNHET

For vagtrafik varierar standardavvikelsen fér den dygnsekvivalenta A-vdagda (A-vdagd ljudniva ar
en ljudniva som mats med en viktning som gor att ljudet uppfattas som mer likt det sdtt som
manniskan uppfattar ljud. A-vagd ljudniva maéts i decibel (dB) och férkortas dB(A). A-vagning av
ljudtrycksnivan innebar en kraftig minskning av bastonernas inverkan pa det uppmatta vardet)
ljudnivan fran omkring 3 dB vid 50 meter fran vagens mitt till 5 dB vid 200 meter. Det "sanna”
vardet ligger med cirka 70 % sannolikhet inom berdkningsresultatet plus/minus en
standardavvikelse. Vad betrdffar den maximala ljudnivan finns dannu inte nagon statistisk analys
av felet.

For spartrafik uppgar den totala noggrannheten for den dygnekvivalenta A-vadga ljudnivan till +
3 dBA-enheter, pa upp till 500 meters avstand fran sparens mitt. For de maximala ljudnivaerna
ar noggrannheten nagot mindre och uppskattas till + 5 dBA-enheter.

3.3 GEOGRAFISKA INDATA

e Fastighetskartan vektor i shape format inkopt 2023-06-02 fran Metria.
e LlLaserdata i las-format inképt 2023-06-02 fran Metria.

e Trafikinformation erhallen 2023-06-20 fran Finspangs kommun

e Koordinatsystem i modellen ar SWEREF 16°30, transformation for laserdatat gjordes fran
99TM till 99 16°30

3.4 KALLDATA

3.4.1 VAGTRAFIK

Kalldata for vagtrafik har erhallits 2023-06-20 fran Finspangs kommun. De vagar som tagits med
i berdkningen har valts i samrad med Filip Ardryd pa Finspangs kommun. Mindre lokalgator som
har en forsumbar paverkan pa ljudmiljon i omradet och har inte berdknats.

| Tabell 5 nedan sammanfattas trafikmangder som kommer fran matningar som kommunen
genomfért samt andel tungtrafik och skyltad hastighet. Lokalgator (fér vilka inga vagtrafik data
finns) har i modellen antagits ha mindre trafik 4n Vallonvigen och darfér satts till ADT 120.

Trafikmangderna avser uppmatta trafiksiffror for ar 2023.

Tabell 5. Nuvarande végtrafik.

Vag Trafikmangd [ADT]" Arl?:fI”iuzyg TE:‘:'/%?EF
Trafikméangd

Finsterwaldvéagen (norr om Hotellet 5) 1400 4% 40
Vallonvagen (séder om Hotellet 5) 140 4% 30
Bussgata (vaster om grillen) 72 100% 30
Lokalgator (har i modellen antagits vara) 120 4% 30
DAntal fordon under ett a&rsmedeldygn.

2Andel av totalt trafikflode (kolumn 1), Lokalgator antas inte ha n&gon tung trafik nattetid.

3)Avser skyltad hastighet
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3.4.2 VERKSAMHETSBULLERKALLOR

Joan’s restaurang har 6ppet onsdag och torsdag till kl. 22, fredag och I6rdag till kl. 02 och
sondag till kl. 21. Uteserveringen ar 6ppen ndr vadret tillater. For Joan’s uteservering har
serveringstillstandet anvants som underlag. | serveringstillstandet framgar det att det maximalt
far vara 126 personer pa uteserveringen samtidigt.

Utomhusserveringen pa restaurangen bestar av bord for 4 eller 2 personer. Ett rimligt antagande
for att uppskatta buller fran uteservering ar att endast 1 person per bord talar samtidigt. Om tva
tredjedelar av borden (25 st) ar for 4 personer och en tredjedel fér 2 personer (13 st) betyder det
att antalet talande personer samtidigt blir 38 st. Detta antagande &r baserat pa bilder som finns
tillgdngliga online och kan motsvara ett rimligt varsta fall scenariot for att uppskatta
verksamhetsbullernivan fran uteserveringen pa byggnader som aterfinns pa fastigheten Hotellet.

Om man istdllet antar att det endast finns bord for 2 personer blir antalet hogt talande gaster
samtidigt 63 st. Detta fall beddms vara mindre sannolikt men har ocksa berdknats i Bilaga AKO5.
Det varsta scenariot ar att alla 126 gasterna talar samtidigt. Detta fall bedéms vara dnnu mindre
sannolikt men har ocksa berdknats i Bilaga AK09.

Det ar svart att gora en kvalificerad bedémning av dessa antaganden da det ar omoljigt att
forutsdaga hur manga gaster som kommer att komma samt hur manga gaster som kommer att
sitta vid varje bord.

| bullriga miljoer med flera samtal hojer manniskor ofta sina réster for att horas éver
bakgrundsljudet fran andras konversation. Detta kallas for cocktaileffekten. Effekten ar dock mer
uttalad inomhus an utomhus.

For berdkingarna har det anvants standard talspektra enligt ANSI S3.79 som definierar en
ljudeffekt for hogt tal som 73,6 dBA.

3.5 ANTAGNA FORUTSATTNINGAR

Hard mark har anvands pa torgytan och pa parkeringsgaraget bredvid Hotellet 5 i modellen.
Andra markytor antas vara mjuk.

4 FORUTSATTNINGAR FASADDIMENSIONERING

I berdkningarna for fasaddimensionering har plan- och fasadritningar fran Argly anvants som
underlag.

I berdkningarna av yttervdaggens samlagda ljudreduktion har underlag fran Trafikverkets rapport
Bilaga 14, Fasadatgarder som bullerskydd, daterat 2020-02-01 anvants. Vid dimensioneringen
har tva yttervaggstyper anvants:

e Yttervdgg med tegel ytterst, minst 250 mm tjock

e Yttervdgg av latt konstruktion med puts ytterst, minst 200 mm tjock

e Efterklangstid om 0,5 sekunder i bostadsrum

e Bursprak och takkupor antas inneha en ljudreduktion om minst Rw 38 dB.

Ljudniva inomhus fran vagtrafik och hogt tal ar berdaknad enligt SS 12354-3:2017.
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5 BERAKNINGSRESULTAT BULLER

Tabell 6. Utférda berékningar.

Bilaga | Scenario | vy | Bullertyp
Ekvivalent ljudniva

AKO1 Alternativ 1: 38 ljudkallor Ovan Industri
AKO02 Alternativ 1: 38 ljudkallor 3D Industri
AKO5 Ovan Vagtrafik
AKO06 3D Vagtrafik
AKO7 3D Véagtrafik
AK11 Med bitmap for uteplats Ovan Vagtrafik
AK13 Med 2meter hdg skarm 3D Vagtrafik
AK15 Med 2meter hég skarm Ovan Vagtrafik
AK17 Alternativ 2: 63 ljudkallor Ovan Industri
AK18 Alternativ 2: 63 ljudkallor 3D Industri
AK21 Alternativ 3: 126 ljudkallor Ovan Industri
AK22 Alternativ 3: 126 ljudkallor 3D Industri
AK25 Alternativ 1 med atgard vid uteservering Ovan Industri
AK26 Alternativ 1 med atgard vid uteservering 3D Industri
Maximal ljudniva

AKO3 Alternativ 1: 38 ljudkallor Ovan Industri
AKO4 Alternativ 1: 38 ljudkallor 3D Industri
AKO08 Ovan Vagtrafik
AKO09 3D Véagtrafik
AK10 3D Véagtrafik
AK12 Med bitmap for uteplats Ovan Vagtrafik
AK14 Med 2meter hég skarm 3D Vagtrafik
AK16 Med 2meter hég skarm Ovan Vagtrafik
AK19 Alternativ 2: 63 ljudkallor Ovan Industri
AK20 Alternativ 2: 63 ljudkallor 3D Industri
AK23 Alternativ 3: 126 ljudkallor Ovan Industri
AK24 Alternativ 3: 126 ljudkallor 3D Industri
AK27 Alternativ 1 med atgard vid uteservering Ovan Industri
AK28 Alternativ 1 med atgard vid uteservering 3D Industri

5.1 VERKSAMHETSBULLER PA FASAD

For de tre olika alternativ som analyserades for uteserveringen (38st, 63st, 126st gaster)

kan verksamhetsbuller pa fasad for den narmaste byggnaderna till restaurangen bli uppmot
46-52 dBA. Genom att placera en 2 m hég skdarm langs uteserveringen, likt det forslag som finns
i serveringstillstanden, se rod markering i Figur 3, kan nivaerna sankas med ca. 1- 2 dBA.

Det finns en viss risk for overskridanden av riktvarden (se Tabell 3), sarskilt nar uteserveringen
kommer vara fullt nyttjad. Men storningsrisken kommer troligtvis bli mindre om uteserveringen
utrdstas med en tdt skarm och tak, likt Figur 3.

Uppdrag: 334975, Bullerutredning Hotellet 5 2023-11-15
Bestallare: Finspangs kommun
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Figur 3 Bild fran Joan’s serveringstillstand. Diarienummer 01-2018-00101.

Andra moéjliga verksamhetsbullerkéllor fran restaurangen, sasom fran ljudanlaggningar pa
uteserveringen har inte berdknats. Detta da det ar okant vilken typ av stereo, frekvensinnehall
eller niva som kan antas forekomma.

Man bor dock ha denna ljudkalla i atanke och att ljudnivan fran eventuell ljudanldaggning pa
uteserveringen ska begransas. Baslador och andra stora musikanlaggningar bor generellt inte
tillatas pa uteserveringen nattetid.

5.2 VAGTRAFIKBULLER PA FASAD

e Hogsta berdknade ekvivalenta ljudniva pa fasad fran vagtrafikbuller ar 53dBA
frifaltsvarde (en ljudtrycksniva som inte ar paverkad av reflexer i egen fasad men som
inkluderar andra reflexer) (pa den norra fasad mot Finsterwaldvagen).

¢ Hogsta maximala ljudniva pa fasad fran vagtrafikbuller ar 78dBA frifaltsvarde (en
ljudtrycksniva som inte ar paverkad av reflexer i egen fasad men som inkluderar andra
reflexer) (pa den sédra fasaden mot Vallonvdagen).

For trafikbuller beraknas gallande riktvarden innehallas for samtliga bostader.
Detta innebdr att lagenheter kan utféras med valfri planlosning.

5.3 TRAFIKBULLER UTEPLATS

Markutbredningskarta avseende berdknade ekvivalenta och maximala ljudnivaer fran vagtrafik
avser hojden 1,5 meter relativt mark med en tathet mellan berdkningspunkterna om 3 x 3 meter.

Berakningar visar att riktvarden enligt trafikbullerféorordningen (férordning 2015:16) for
gemensam uteplats innehalls pa inre delen av innergarden se Figur 4 och bilaga AK11,AK12.

Uppdrag: 334975, Bullerutredning Hotellet 5 2023-11-15
Bestdllare: Finspangs kommun
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Ekvivalent ljudniva
FNM viagtrafik

Hogsta frifaltsvdrden vid fasad
Utbredning 1,5 m (dver mark)
dBA

<= 40
40 < <= 45
15 < I <= 50
50 < ] <= 55

55 <

Maximal ljudniva
FNM vagfrafik

Hogsta frifaltsvdrden vid fasad
Utbredning 1,5 m (6ver mark)
dBA

<= 55
55 <

Figur 4. Beraknad ljudniva fran vagtrafik p& innergard [dBA]

For att den gemensamma uteplatsen pa innergarden narmare Finsterwaldvdgen ska innehalla
riktvarden enligt trafikbullerférordningen (férordning 2015:16) for gemensama uteplatser sa
visar berdkningarna att om miljobod och parkeringshus utfors med tata vaggar sa kan den
planerade ytan anvdndas som uteplats se Figur 5 och bilaga AK15,AK16.

Uppdrag: 334975, Bullerutredning Hotellet 5
Bestdllare: Finspangs kommun

2023-11-15
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Ekvivalent ljudniva
FNM vagtrafik

Hogsta frifaltsvarden vid fasad
Utbredning 1,5 m (8ver mark)

dBA

= 10
40 < < 15
45 < < 50
50 < - 55
55 < = 60
60 < < 65
65 < I -~ 70
70 <[ - 5
75 < I

Maximal ljudniva
FNM vagtrafik

Hégsta frifdltsvarden vid fasad
Utbredning 1,5 m (dver mark)
dBA

<= 55

55 < < 60
60 < - 65
65 < “ 70
10 < -1
7 < = 80
80 < [ -- 85
85 < I = %0
90 - [N

Figur 5 Beraknad ljudniva fran vagtrafik pa innergard efter atgard [dBA]

6 FASADDIMENSIONERING

Fonster och fonsterdérrars ljudreduktion viljs enligt Bilaga A for att uppfylla Boverkets ljudkrav
avseende hogsta tillatna ljudniva inomhus fran yttre ljudkallor sasom vagtrafik och hogt tal.

Eventuella friskluftsdon i fasad valjs med en ljudisolering Dne,w re. 10 m* 8 dB 6ver offerat ljudkrav
pa fonster i Bilaga A.

Om Ljudklass B efterstravas valjs 4 dB hogre ljudisolering pa fonster och fonsterdorrar.
Friskluftsdon valjs en ljudisolering Dne,w re. 10 m* 8 dB over till fonster- och fonsterdorrars
ljudkrav.

7 DISKUSSION

Berdknade bullernivaer utomhus fran verksamhet (uteserveringen hos restaurangen Joans) kan
riskera 6verskrida riktvirden for zon A (se Tabell 3). En 2 m hog tédt skarm langs uteserveringen
kan dock minimera risken for denna storning.

Andra bullerkéllor sa som ljudanlaggning pa uteserveringen har inte beraknats. Man bor dock ha
denna ljudkalla i atanke och ljudnivan fran eventuell ljudanldggning pa uteserveringen ska
begransas. Baslador och andra stora musikanldggningar bor generellt ej tillatas pa
uteserveringen.

Vid berdkning och bestimmande av fonsterdimensionering har berdkningar for vagtrafik och
hogt tal (varsta scenariot) anvants for att fa fram fasadnivaer (utomhusnivaer).

Uppdrag: 334975, Bullerutredning Hotellet 5 2023-11-15
Bestallare: Finspangs kommun
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8 UTLATANDE

8.1 VERKSAMHETSBULLER

Berdkningar visar att Hotellet 5 hamnar i Zon B (ekvivalenta nivaer éver 45dBA nattetid och
helger) utan atgarder.

Berdkningarna visar at Hotellet 5 hamnar i Zon A om en cirka 2 meter hég bullerskarm byggs
langst Joans uteservering.

8.2 TRAFIKBULLER

Med hanseende till endast trafikbuller kan de planerade bostadernas planlésningar planeras fritt.

For gemensamma uteplatser pa innergard galler att de kan anlaggas dar ekvivalenta ljudnivan ar
lagre an 50dBA och maximal ljudniva ar under 70dBA.

8.3 LJUDREDUKTION | YTTERVAGG

For planforslaget innebar den har utredningen att fonster och fonsterdorrar med
ljudisoleringsvdarde Rw=38 och Rw=35 ska anvdndas pa fastigheten Hotellet 5 for att klara
riktvarden (for bostader) for inomhusljudnivaer fran vagtrafik och manskligt tal.

Eventuella friskluftsdon valjs med en ljudisolering Dne,w re. 10 m 8 dB Over ljudkrav pa fonster-
och fénsterdorrar.

Uppdrag: 334975, Bullerutredning Hotellet 5 2023-11-15
Bestallare: Finspangs kommun

0O:\ORE\334975\AK\_Text\R01-334975 Bullerutredning for Hotellet 5 - 20231115+ahn.docx
15(15)



FORKLARINGAR

Ekvivalent ljudniva Teckenforklaring
GNM Joans uteservering - Area (38st [] Bostader

Hogsta frifaltsvarden vid fasad Vagbana
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BERAKNINGSHMODELL.

Nordisk berakningsmodell, Naturvardsverket, 1996

BERAKNINGSPROGAM

SoundPLAN 9.0

ANDRING AVSER SIGN DATUM

== TYRENS
LJUDUTBREDNINGSKA

OMRADE

Hotellet 5

BESTALLARE

Finspangs kommun

AK  Tyréns AB, Folkungagatan 44, 118 26 Stockholm WWW. .
UPPDRAGSNUMMER RITAD AV HANDLAGGARE
334975 INS INS

DATUM GRANSKAD AV

2023-11-22 AHO

I e



FORKLARINGAR

Ekvivalent ljudniva Teckenférklaring
FNM végtrafik med 2m skarm [ Bostader

. . mmmm Vigbana
Hogsta frifaltsvarden vid fasad
Utbredning 1,5 m (dver mark)
dBA 1 Hard mark

—— Linje

<= 40 Bullerskyddsskarm

40 < <= 45

45 < <= 50

50 < <= 55

55 < <= 60

60 < <= 65

65 < [ <= 70

70 < [ <= 75

75 <

FORESKRIFTER

BERAKNINGSMODELL.

Nordisk berakningsmodell, Naturvardsverket, 1996
BERAKNINGSPROGAM

SoundPLAN 9.0

TYRENS
LJUDUTBREDNINGSKARTA

OMRADE

Hotellet 5

BESTALLARE

Finspangs kommun

AK Tyréns AB, Folkungagatan 44, 118 26 Stockholm www.tyrens.se

UPPDRAGSNUMMER RITAD AV HANDLAGGARE
334975 NS NS

DATUM GRANSKAD AV
2023-11-22 AHO

SKALA BILAGA

(A3) 1700 AK16




: FORKLARINGAR

Ekvivalent ljudniva Teckenforklaring
FNM vagtrafik med 2m skdrm [] Bostader

. i . Vagbana
Hogsta frifaltsvarden vid fasad n
1 Utbredning 1,5 m (6ver mark) — Linje

dBA ——— Bullerskyddsskarm

<=

40 < <=

45< 00 <=

50 <

FORESKRIFTER

BERAKNINGSHMODELL.

Nordisk berakningsmodell, Naturvardsverket, 1996

BERAKNINGSPROGAM

SoundPLAN 9.0

ANDRING AVSER m DATUM

=2t TYRENS

LJUDUTBREDNINGSKA
OMRADE
Hotellet 5

BESTALLARE
Finspangs kommun

AK éns AB, Folkul tan 44, 118 26 Stockholm www.tyrens.se

UPPDRAGSNUMMER RITAD AV HANDLAGGARE
334975 INS NS

DATUM GRANSKAD AV

2023-11-22 AHO

s R




FORKLARINGAR

Maximal ljudniva Teckenférklaring
FNM végtrafik [ Bostader

. . mmmm Vigbana
Hogsta frifaltsvarden vid fasad
Utbredning 1,5 m (dver mark)
dBA 1 Hard mark

—— Linje

55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 10
70< <= 75
75< <= 80
80 < [ <- s5
85 < [ <- %0
90 < HNEIE

FORESKRIFTER

BERAKNINGSMODELL.

Nordisk berakningsmodell, Naturvardsverket, 1996
BERAKNINGSPROGAM

SoundPLAN 9.0

TYRENS
LJUDUTBREDNINGSKARTA
OHMF:)A:cEeIIet 5

Finspangs kommun

AK Tyréns AB, Folkungagatan 44, 118 26 Stockholm www.tyrens.se

UPPDRAGSNUMMER RITAD AV HANDLAGGARE
334975 NS NS

DATUM GRANSKAD AV

2023-11-22 AHO

SKALA BILAGA

(A3) 1700 AK18




FORKLARINGAR

Maximal ljudniva Teckenforklaring
FNM végtrafik [ Bostader

. Vagbana
Hogsta frifaltsvarden vid fasad
Utbredning 1,5 m (6ver mark)
dBA

—— Linje

<= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65< <= 70
70 < <= 75
75 < [ <= 80
80 < I <- s5
85 < I <- %
90 < IHEIE

FORESKRIFTER

BERAKNINGSHMODELL.

Nordisk berakningsmodell, Naturvardsverket, 1996
BERAKNINGSPROGAM

SoundPLAN 9.0

ANDRING AVSER SIGN DATUM
op =
== TYRENS
de
LJUDUTBREDNINGSKARTA

OMRADE
Hotellet 5
BESTALLARE
Finspangs kommun
AK  Tyréns AB, Folkungagatan 44, 118 26 Stockholm www.tyrens.se

UPPDRAGSNUMMER RITAD AV HANDLAGGARE
334975 INS NS

DATUM GRANSKAD AV
2023-11-22 AHO

BILAGA

AK19




FORKLARINGAR

Maximal ljudniva Teckenforklaring
FNM végtrafik [ Bostader
. . . Vagbana
Hogsta frifaltsvarden vid fasad n

Utbredning 15 m (6ver mark) — Linje
"| dBA

<=
55 < <=

FORESKRIFTER

BERAKNINGSHMODELL.

Nordisk berakningsmodell, Naturvardsverket, 1996

BERAKNINGSPROGAM

SoundPLAN 9.0

LJUDUTBREDNINGSKA
OMRADE
Hotellet 5

BESTALLARE
. 2

Finspangs kommun

AK Tyréns AB, Folku tan 44, 118 26 Stockholm www.tyrens.se

UPPDRAGSNUMMER RITAD AV HANDLAGGARE
334975 INS NS

DATUM GRANSKAD AV

2023-11-22 AHO

AK20




FORKLARINGAR

Maximal ljudniva

FNM végtrafik med 2m skarm

Hogsta frifaltsvarden vid fasad
Utbredning 1,5 m (dver mark)

dBA

<= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70< <= 75
75< <= 80
80 < [ <- s5
85 < [ <- %0
90 < IHIEEIE
FORESKRIFTER

BERAKNINGSMODELL.

Teckenférklaring
[ Bostader
mmmm Vigbana
—— Linje

[ Hard mark

Bullerskyddsskarm

Nordisk berakningsmodell, Naturvardsverket, 1996

BERAKNINGSPROGAM

SoundPLAN 9.0

REV #

ANDRING AVSER

SIGN

TYRENS

LJUDUTBREDNINGSKARTA
OMRADE
Hotellet 5

Finspangs kommun

AK Tyréns AB, Folkungagatan 44, 118 26 Stockholm www.tyrens.se
UPPDRAGSNUMMER RITAD AV HANDLAGGARE
334975 INS INS

DATUM GRANSKAD AV

2023-11-22 AHO

SKALA BILAGA

(A3) 1:700

AK21

DATUM




| FORKLARINGAR

Maximal ljudniva Teckenforklaring
| F\M vagtrafik med 2m skarm [ Bostader
. . . Vagbana
Hogsta frifaltsvarden vid fasad
Utbredning 1,5 m (6ver mark)
dBA —— Bullerskyddsskarm
<=
55 < <=

—— Linje

FORESKRIFTER

BERAKNINGSHMODELL.

Nordisk berakningsmodell, Naturvardsverket, 1996
BERAKNINGSPROGAM

SoundPLAN 9.0

ANDRING AVSER SIGN DATUM

LJUDUTBREDNINGSKA
OMRADE
Hotellet 5
BESTALLARE
Finspangs kommun
UPPDRAGSNUMMER RITAD AV HANDLAGGARE
334975 NS NS
DATUM GRANSKAD AV
20 AHO

B AK22




